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ಇದು ಮೇಲ ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾವಯವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚು, ಬಣ್ಣ 
ಕಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳಿತ 'ಸಾವಯ ರುವ ಫದಾರ್ಥನೈೆಳ ನಿ, 
ಕಳೆಯದ ಸಾನಯನ ಪದಾರ್ಥವುಳ್ಳೆ ಸ್ಕಿ; ಹೆಚ್ಚು 
ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿ ಕಪ್ಪಾದ ಸಿ,» ಪರಮಾವಧಿ 
ಎಲೂ ವಿಯೇಷನ್‌ ಹೊಂದಿದ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣ ದ ಸ್ಕಿ, ಇದರ 
ಕೆಳಗೆ A ಮತ್ತು B ವಲಯೆಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯ ಮವಾದೆಸಿ ತ್ಯ ತರದ 
ಡಿ. ಹೀಗೆ ಉಪಸ್ಮರಗಳಿರಬಹುದು | » B ಇನಿ AR 
ಹೆಚ್ಚು ಹೋಲಿಕೆಯುಳ್ಳ ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಹೆಚ್ಚು ಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ) 


ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರ ಹಣೆಯಾಗುವ ವಲಯ 


ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ (ಗಡಿ) ವಲಯ 


ಹವಾಮಾಕಕಿ ್ರಯೆಗೊಳ್ಳಿದಿರುವ ಮೂಲ 

ಹ 
ಶಿಲಾದ ವ್ಯ 
ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆಗೊಳ್ಳಿದ ಮೂಲ ಶಿಲಾ ಬಂಡೆ 


ಚಿತ್ರ 1. 1: ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ತರಗಳು 


A ವಲಯದ ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣ ದ ಹೆಚ್ಚು ಜೇಡಿ ಅಂಶವುಳ್ಳ 
ಒಂದು ವಲಯವಿರುತ್ತಪೆ. "ಇದು B ನಲಯ. ಇದಕೆ 
ತಳ ಮಣ್ಣು ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು, ಇದು ಸಿ ನಲಯ 
ದಿಂದ ಬಸಿದು, ಸಂಗ್ರಹಿತ ವಸ್ತುಗಳೆ ವಲಯ, ಇದರಲ್ಲಿ 
B, B, ಮತ್ತು B, ಎಂಬ ಉಪಸ್ತರಗಳಿರಬಹುದು. 
B, ಮತ್ತು B, ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರ ಸ್ತರಗಳು. ಔೃ, 0ಿಗೆ 
ಸಿ ತ್ಯ ಂತರ ಹೊಂದುತಿ 3 ರುನಲ ವಲಯದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸ್ತರ. 


ಮಣ್ಣು 
₹೫ 
(2.ವಲಯ: 


D-ನಲಖಯ: 
ಮಣ್ಣಿನೆ ರಚನೆ : 


ಇದು ಹೆನಾಮಾನಕ್ರಿಯೆಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಮೂಲ ಶಿಲಾದ್ರವ್ಯ 
ವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಇದು ಹವಾಮಾನಕ್ರಿಯೆಗೊಳ್ಳದ ಮೂಲ ಶಿಲಾಬಂದೆ. 

ಮಣ್ಣಿನಫಿಯ ಕಣಗಳು ಗುಂಪುಗೂಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ 


3 


ಪ್ರ 


ರಚನೆಯೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಅಳತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ 
ಸಣ್ಣ ಹರಳು, ಉಸುಕು, ರೇವೆ ಹಾಗೂ ಎರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಕಣಗಳ ಗಾತ್ರ, ಆಕಾರ, 
ಒಣಗುವಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ, ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಶಕ್ತಿ, ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಸಾಗು 
ವಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿಯು ಕೋಷ್ಟಕ 1. 1ರಲ್ಲಿಡೆ. 


ಆರ್ದೃತಾಂಶ, ನೀರು ಸೇರಿಕೆ ಪರಿಣಾಮ, 


ಕೋಷ್ಟಕ 1. 1: ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಭೌತಿಕ ಗುಣಗಳು 








ಗುಣಗಳು ಉಸುಕು ರೇವೆ ಎರೆ 
ಗಾತ್ರ ಐ ೭ 0,2 ಮಿಮೀ, 0.02 ಮಿ.ಮೀ, 0.002 ಮಿ.ಮೀ. 
ಫಿಂದ0.2 ನಿಂದ0.002 ಗಿಂತ ಕಡನೆ 
ಮಿನಿ ಮಿ.ಮೀ. ವ್ಯಾಸ 
ಆಕಾರ ಹುರುಬರಕು ಸಣ್ಣ ತಟ್ಟಿ ಶೈ ಯಾಕಾರ 
ಆರ್ದ್ರ್ರತಾಂಶ ಚುರುಕು ಮಧ್ಯಮ ಕರಿಣಾತರ 
ವೀರು ಸೇರಿಕೆಯ 
ಪರಿಣಾಮ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪಳಬ್ಬುವಿಕೆ ಉಬ್ಬುದಿಕೆ 
ಒಣಗುವಿಕೆಯ 
ಪರಿಣಾಮ ಬದಲಾವಣೆಯಿಲ್ಲ ಸ ಲ ಉಡುಗುವಿಕೆ ಉಡುಗುನಿತೆ 
ನೀರುಹಡಿದಿಡುವ 
ಶಕ. ಕಡಮೆ ಮಧ.ಮು ಹೆಚು 
೨ ಜೆ ಬ 
ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಮೆ ಮಧ್ಯಮ ಉನ್ನತ 
ಸಾಗುವಳಿಗೆ 
ಬೇಕಾಗುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಮೆ ಮಧ್ಯಮ ಜಡೆಪೂರಿತ 








ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಸುಕು, ಶೇವೆ ಹಾಗೂ ಎಕೆ ಕಣಗಳು ಬಹು ಪ್ರಮಾಣ 
ದ ನಿದಕೆಆ ಮಣು ಗಳಿಗೆ ಉಸುಕು, ಕೇನೆ ಹಾಗೂ ಎಕೆ ಮಣ್ಣು ಗಳೆಂದು ಹೆಸತು, 
ಬಣ ಯ ಖಾ 
ಈ ಮಣ ಗಳೆ ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಮುಂದಿನಂತಿವೆ ; 
ಣು 


ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣ 
ಸೆಗಣಿ ಗೊಬ ರವನ್ನು ಉಸುಕು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕಿ 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ವಸ್ತುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ : ಲ ಕಣಗಳು ಒಂದೆ 
ಇಳು,ವ ಗುಣವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಈ. ಮನ್ನ ನೀರು ಬಸಿಯು 
ನಿಶೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 


ಕ್‌ 
ಕಡಮೆ. ಹಸುಶಿಳೆ ಹಾಗೂ 


(1) ಉಸುಕು ಮಣ್ಣು: ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಹೆ 


4. 

ತ fu 
ಗ 
CL 
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CL 
[a 
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ಕ್ಲೊಂದು ಅಂಟಿಕೊ 


(11) ರೇವೆಮಣ್ಣು: ಇದು ಅತಿ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು. ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಾಂಶನನ್ನು 
ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿ ಗೆ ಹೊಂದಿರುವುದೂಂದ. ಈ ಮಣ್ಣಿ ನಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಗಳು ಹುಲುಸಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. 
ಈವ ಮಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ನಿಬಿಡವೂ ಆ ಗಿರುಪುವಿಲ್ಲ, ' ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯೂ ಆಗಿರುವು 
ಉಸುಕು ಹಾಗೂ ಎರೆಮಣ್ಣು ಗಳ ನಡುವಣ ಗುಣ 'ಹೊಂದಿರುತ್ತ ದೌ ಈ ಮ 
ಹಸಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದೀಘ್ಪ ಕಾಲ ಒಡಿದಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 


(111) ಎರೆಮಣ್ಣು: ಈ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾ 3 ಬಸಿದುಹೋಗುವ ಗುಣ 
ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡುವ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ ಬೆ 
ಈ ಮಣು ಸಾಕಷ್ಟು ಶೇವಾಂಶನಿದಾ ಗ £ ನಾಯಕೆ ಸಲ "ಒಣಗಿದ ಮತ್ತು 


Ce [7 wl ಇ mm 
ಕೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶ ಇದಾ ಗ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ 
ಓದ ಕ [1 [me 
ಹೆಚಾ ಗಿರುಕ್ತನೆ ಇವು ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣು. ಇದು ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ 
[FR ಹಾಗಾಗ ಅಲಾದ pe 


ಸೂಕೆ ಮಣಿ. 
ಜಾ ಣು 


ಕಣಗಳು ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಗಳಫ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅಪ್ರಗಳ 
ಬವರ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ: 


(1) ತಬ್ಬಿ ಯಾಕಾರ: ಇವು ತಟ್ಟಿ ಗಳಂತೆ ಅಗಲವಾಗಿ ತೆಳುವಾದ ಆಕಾರ 
ಹೆೊಂದಿರುತ್ತವೆ, ಇಂಥ ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿ;' ಸಂವಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಜೆ ಚೆನ್ನಾ! ಗಿರುತ್ತದೆ. 


ತ್ತವೆ, ಇಸು ಗಗ ಲೋಲಕಾಕಾರವೆಂದೂ ನ 


(111) ಘನಾಕಾರ: ಇವುಗಳ ಮೇಲ್ಲಾ ಗಪು ಮಂಡಾಗಿದ್ದು ಹೊರಭಾಗವು 
ಸೆ ನು ಪ ಇರ nN 
ಹ ದಪ್ಪಗೆ ದ್‌ ತ್ತದೆ 

(iv) ಹೆರಳಾಕಾರಃ ಇವು ಗುಳಿಗೆ ಇಲ್ಲವೆ ಹೆರಳಿನಂತಿರುತ್ತವೆ. ಇಂಥ ಕಣ 
ಸಮೂಹದ ಮಣ: ಎ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಗೆ 
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(೪) ಮುರುಕಾಕಾರೆ: ಇವು ಛಿದ್ರವಾದ ಕಣಗಳು. ಈ ಕಣಗಳಿರುವ 
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(ಲ್ಯ ನ 
ಹರಳಾಕಾರೆ (ಉ) ಮು ಸಕಾಕಾರ 
ಣೆ ಹೆ 


© ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 


ಮಣ್ಣು ಸಂಕೀರ್ಣ: ಮಣ್ಣು ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರು 
ತೆವೆ. 


(1) ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥೆ: ಶಿಲೆಗಳು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು 
ಮಣ್ಣು ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಶಿಲೆಯ ಘಟಕ ಹಾಗೂ 
ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಲಾಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರುತ್ತವೆ. 


(11) ಸೇಂದ್ರಿಯೆ ಪದಾರ್ಥ: ಇದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ 
ಘಟಕ. ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಳಿತ ಇಲ್ಲವೇ ಕಳಿಯದ ಭಾಗಗಳು ಸಸ್ಯಗಳ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ, ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವು ಮಣ್ಣೆ ನೆಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 0,5 
ರಿಂದ 2.0ರವಕೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ... ತೋಟಿದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ರಮಾಣವು 
ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟಿರಬಹೆದು. 


(111) ಆರ್ದ್ರಕೆ: ಮಣ್ಣಿ ನ ಕಣಗಳ ನಡುನೆ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗೆ 
ಸಂಚಯಗೊಡಿರುತ್ತ ರೆ. ತಲ ಅಂಕದ ನೀರು ಕಣಗಳಲ್ಲಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಳಿ 
ಯಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿಯಿಂದಲೋ ಮಣ್ಣಿ ನ ಮುಖಾಂತರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ 
ನೀರು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಆದ್ರ; ಯು ಸಸ್ಯ ಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನೂ 
ಆಹಾರಾಂಶಗಳೆ ನ್ನೂ "ಮುಟ್ಟಿ ಸುಪುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಪ್ಪ ತೆಯೆ ನಟ್ಟು ಕಾಪಾಡುತ್ತ ಜೆ 
ಮಣ್ಣಿ ನನ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕಕ್ಷಿ ಯೆ ನಡೆಯಲೂ ಆದ್ರ ೯ತೆಯು 
ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. 


ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರು ಮೂರು ತೆರನಾಗಿರುತ್ತದೆ: 


(1) ಆರ್ದ್ವತಾದರ್ಶಕ ನೀರು 
(2) ಲೋಮನಾಳಾಕರ್ಷಕ ನಿರು 
(3) ಭೂಮ್ಯಾ( ಗುರುತಾ ಎ) ಕರ್ಷಕ ಪೀರು 


(1೪) ಗಾಳಿ: ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ ಮಣ್ಣೆ ನ ಕಣಗಳೆ ನಡುವಣ ಅಂತರಸ ಸಳದ ಅರ್ಧ 
ಭಾಗವು ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು, ಉಳಿದೆ ಅರ್ಧಭಾಗವು ಹೆನೆಯಿಂದ ತೂಬಿರುತ್ತ ಡೆ. 
ಸುಲಭ ಚಲನೆಗೆ ಅಡಚಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ ಗಾಳಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂದು 
ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂಗಾಲದ ಡೈ ಆಕ್ಸ್‌ ಚಡ್‌ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ 
ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಮ್ಲಜನಕದ ಅಂಶವೂ 
ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಮೆಯಿರುತ್ತಪೆ. 


ಮಣ್ಣು 3 


(೪) ಜೀವರಾಶಿ; ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವಿಗಳಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿ ಗೆ ಕ್ರಿಯಾ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ವೆ,  ಹೆಳುಹುಪ ಡಿ, ಕೇಟಿ ಮುಂತಾದ ಗೋಚರಗೊಳ್ಳ 
ಬಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲದೇ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವರಾಶಿಗಳಾದ ಏಕಾಣುಜೀವಿ, ಶಿಲೀಂಧ್ರ 
ಮುಂತಾದ ಜೀವಿಗಳೂ ಹೇರಳವಾಗಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಾಗುವ ಸಾವಯವ ರಾಸಾಯನಿಕ 
ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹ್ಯ್ಯಾಮಸ್‌ ಸಂಘಟಿಣೆಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ 
ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರಿನ ನಷ್ಟ: ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ 
ನೀರು ಹಲವು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಷ ¥ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 


(1) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ನಷ್ಟವಾಗುನಿಕೆ: ಮಳೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದ 
ನೀರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗದೇ ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಫಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತದೆ, 
ಆಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಸಿಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 


(11) ಅವಿರೂಪದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ; ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಗಾಳಿ, ಉಷ್ಣ ತೆ ಹಾಗೂ ಇನ್ಲಿತೆ 
ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಪೀ ಬದಲಾಗುತ. ಸ 
ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯ ನೀರು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಸತೆಯಿಂದೆ ಬೇಗನೆ ಆವಿಯೆ ಮೂಲಕ 
ಸಷ್ಟ್ರಸೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ; ಈ ನಷ್ಟವು ಹವೆಯಲ್ಲಿಯ ಆರ್ದ್ರತೆ ಗಾಳಿ ವೇಗ, ಉಷ್ಕೃತೆ 
ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತ ಜೆ. 


(111) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಿ ಆಗುವ ನಷ್ಟ: ಮಳೆಯ ಇಲ್ಲವೇ ನೀರಾವರಿಯ 
ನೀರು ಜನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ಮರದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ವೃರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಗಿಹೋಗು 
ತ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಓಡಿದಿಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ಕಡಮೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ನಷ ಕ 
ಹೆಚ್ಚು. ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನ ನ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಿನ ನಷ ವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರು 
ತ್ಮೆದೆ. 


(1೪) ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಷ್ಟ: ಸಸ್ಯಗಳು ನೀರನ್ನು ಬೇರುಗಳೆ ಮುಖಾಂತರ 
ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೀರಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಜಿದನುತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ 
ವನ್ನು ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಆವಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು 
ಬಿಡುತ್ತವೆ. 


ಮಣ್ಣಿ ನ ವರ್ಗೀಕರಣ: ಮಣ್ಣ ನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಧಾರಗಳ ನೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸ 
ಬಹುಜು. ಅವುಗಳೆ ವಿವರಗಳು & ಮುಂದಿನಂತಿವೆ: 


ತ್ಹ ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 


(1) ಬಣ್ಣಗೆಳೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ: ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅನೇಕವೇಳೆ ಅವುಗಳಿಗಿರುವ 
ಬಣ್ಣ ಗಳ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹೆರಣೆಗೆ, ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು » *ಂಪು 
ಮಣ್ಣು ತ ಕಂದುಮಣ್ಣು » ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದಕೆ ಬಣ್ಣ ಗಳಿಂದಲೇ ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಗಿದ 
ನಿಜವಾದ ಗುಣಮೌಲ್ಯ ಅರಿಯುನುದು ಅಸಾಧ್ಯ. 

(11) ಬೆಳೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ: ಮಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ 
ಬೆಳೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೂ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹೆರಣೆಗೆ ಜೋಳದ ಭೂಮಿ, 


ಗೋಧಿಯ ಭೂಮಿ, ಹತ್ತಿಯ ಭೂಮಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 


(111) ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ: ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಉಸುಕು, ಕೇವೆ 
ಹಾಗೂ ಎಲೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ... ಈ ವಿಧಾನವು 
ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕವಾಗಿರುತ್ತ ಜೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮರಳು, ಮಸಾರಿ, ಮಡಿಕಟ್ಟು, ಬರೆ 


ಇತ್ಯಾದಿ. Me TE ಬ. ಗ ಬಗ ಭೂಗತ ಜ್‌ 
ಕೋಷ್ಟಕ 1.2: ಮಣ್ಣುಗೆಳಲ್ಲಿಯೆ ಮರಳು ಹಾಗೂ ``” 
ಎರೆಗಳ ಶೇಕಡಾ ಪ್ರಮಾಣ | 


ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮರಳು ಇ ಎರೆ ೪ 

ಮರಳು ಲ್ಪ ಬಯ 80 ರಿಂದ90 10 ರಿಂದ 20 
ಮಸಾರಿ ಸ 70ರಿಂದ80 ನ್‌ 20 ರಿಂದ 30 
ಮಡಿಕಟ್ಟಿ'” "೬  60ರಿಂದ70 ಓಲ 30 ರಿಂದ 40 
ಎರೆಮಡಿಕಟ್ಟು 50 ರಿಂದ 60. 77... 40ರಿಂದ 50 
ನ 158: 40 ರಿಂದ 50. 50 ರಿಂದ 60 





(iv) ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ತರದ ಆಳದ ಮೇಲೆ: ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೋಷ್ಟಕ 1,3: ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ತರಗಳ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣ 





ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ತರಗಳ ಆಳ (ಸೆಂಟಿ ಮೋಟರುಗಳಲ್ಲಿ) 
ಣಾ [x 
: ತೀರ ಆಳವಿಲ್ಲದ 7 ಎ0 ಯಿಂದ 7.5 


೬ ಆಳವಿಲ್ಲದ ೧8.5 ರಿಂದ 22.5 ಟ್‌ 
ಮಧ್ಯಮ ಆಳವಿದೆ ನ 22.5 ರಿಂದ 45.0 
ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಿದ್ದ 45.0 ರಿಂದ 90.0 


ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ತರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು, ವಿವರ ಕೋಷ್ವ್ಯಕ 
1.3ರಲ್ಲಿನಂತಿವೆ, he 


$ 
ತೈ 


ಎಜಿ. 





ನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಟುತ ಸ್ಮಾತ 


ಮಣ್ಣಿ 
ಣ 





ಚಿತ್ರ 1, 3 


10 ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 


ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಗಳು : ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿದ ಮಣ್ಣು 
ವಿವಿಧ" ಗುಣಧರ್ಮಗಳಿಂದೊಡಗೂಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು 
ಪೂರೈಸಿ ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೆಹಾಯಕವಾಗುತ್ತ ಜಿ. ಯಾವುದೊಂದು ಭೂಮಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು, ಬರೇ ಮಣಿ ನ ಬಣ್ಣ, ಸ್ತರದ 
ಆಳಗಳನ್ನ್ನೇ ನೋಡಿ ನಿಶ್ಚೆಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ಸಾಗುವಳಿಯ ಕಾರ್ಜುನನ್ನು 
ಕೈಕೊಳ್ಳು ವ ಮುನ್ನ ರೈತನು ತನ್ನ ಹೆನರದಲ್ಲಿಯೆ ಮಣಿ ನ ಮಾದರಿ ತೆಗೆದು. 
ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಸರಿಹಿಂಶರನ ಯ ಕ್ರಮಕೆ ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ 
ಇಳುವರಿ ಬರುವುದಲ್ಲದೆ, ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ನೆಚ ವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಡೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಒಂದು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯ 
ಬೇಕೆಂದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ವಯೋಜತವಾಗಿ ಮಣ್ಣ ನ್ದ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು: ಣಾ. 


(1) ನಾವು, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆಂದು ಮಣಿ ತ ಮಾದರಿ: ಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಆದು ಇಡೀ 
ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲ್ಮಣಿ ನ 
ಲಕ್ಷಣ, ಭನ್ನಃ ಕೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಬೆಳೆಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ, ಪ್ರಕಿಭಾಗದಲ್ಲ 
ಹಲವು ಸ್ಚಳಗಿಳಲ್ಲಿ ಮಣಿ ನ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಣ್ಣ ಮ 

ಣ ೩ 4 
ಸಂಗ್ರ ಬಿಸ ಕು ಎಲ್ಲ ಸ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಗೆರಿ ಸಿ 


ಸುಮಾರು ಕ ತಜಿ. "ಮಣ್ಣು ಮಾದರಿ” ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸಿ ನಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕ. 


(11) ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು ಆ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ 
ಗೊಬ ರವನ್ನು. ಹಾಕಿರಕೂಡದು, ಕಲ್ಲು, ಕಸಕಡ್ಡಿ ಇರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣು 
ಸಂಗ್ರ ಸಕೂಡದು. 


(111) ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಭೂಸ್ತರವನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ 
೪? ಅಕಾರದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಸೇಕು, 13 ಸಂ.ನೂ. ಫಂದ 22.5 ಸವ. ಅಳೆದವರಿಗೆ 
ತಿಗೆದು 2.5 ಸೆಂ.ಮೂ. ಮಣ್ಣಿನ ಪದರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕು. 


ಚಿತ್ರ 1.4: ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿ ತೆಗೆಯುವಿಕೆ 
(iv) ಮಣ ನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಮ ಸ ಛು ತೇವದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಾರದು. ಮಾದರಿ 
ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ನವಾಂಶ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆದನ್ನು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಒಣಗಿಸಬೇಕು 


ಮಣು 1] 


ಇ 


ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರಾಂಕಗೆಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ನಾಶ 
ಹೊಂದಬಹುದ್ದು 


(೪) ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಉಪ... 
ಯೋಗಿ ಬೇಕಿ, 





ಚಿತ್ತ 7,5: ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಬಳಸುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು 


(೪1) ಪ್ರತಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರವನ್ನು 
ಭರ್ತಿಮಾಡಿ ಮಾದರಿಯ ಟೀಲದೊಂದಿಗೆ ಇಡಬೇಕು. 


(೪11) ಮಣ್ಣಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ 
ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರುವಾಗ 
ತೆಗೆಯಬಾರದು. 


(೪111) ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿ,ರಸ್ತೈೆ, ಬೇಲಿ, ಮನೆ ಹಾಗೂ 
ಮರಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮಾದರಿ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆಯ ಕೂಡದು. 


(1%) ಸಾಲು ಬೆಳೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮಣ್ಣಿನ 
ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯ ಜೀ ಸಾಲುಗ ¢ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ 
ತೆಗೆಯಬೇಕು, 





ಚಿತ್ತ 1.6: ಮಣ್ಣು 
ತುಂಬಿದ ಮಾದರಿ ಚೀಲ 


ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುವ ಅಂಶಗಳು : ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ 
ಈ ಕೆರೆಗಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ: 

(1) ಕಸಸಾರ (pH) 

111) ಲವಣಾಂಶ 

(111) ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ 

(1%) ದೊರೆಯುವ ರಂಜಕ 

(೪) ದೊರೆಯುವ ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌ 

(೪1) ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವ 


(ಆ) ಸಾರಜನಕ (N) 

(ಆ) ರಂಜಕ (PY 

(ಇ) ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌ (K) 
ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿರುವ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 
ಹಸುರು ಗ ಹಾಗೂ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಅವಶ್ಯವಿರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ 
ಬೇಕಾದ ಸುಣ್ಣ ಅಥವಾ ಜಿಪ್ಪಮ್‌ಗಳ ಮೊತ್ತ, ಬಸಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ: 


ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಮಣಿ ನೆ ರಸಸಾರ ಹಾಗೂ ide ಲವಣಾಂಶ 

(i) *ಕಸಸಾರ (pH): ರಸಸಾರ ಮಣ್ಣಿನ ಆಮ್ಲತೆ ಇಲ್ಲನೆ ಕ್ಲಾರತೆಯ 
ನಿದರ್ಶನ. ರಸಸಾರ 7 ಕಿಂತ ಕಡನೆಯಾಗಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಣ್ಣು ಅಲ ಕ್ಸಾರ 
ಮಣ್ಣು. ಬಹುತೇಕ ಬೆಳೆಗಳು 6.5 ರಿಂದ 7. ತ ರಸ್ತ ಸಾರ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಳಿಯು 
ತ್ತವೆ. 8.5 ಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಮಣ್ಣು ಅತಿಕ್ಟ್ರಾರೆ ಮಣ್ಣು. ಇದನ್ನು 
ಸರಿಪಡಿಸಲು ಜಿಪ್ಸಮ್‌ ಬೆರೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯ, 


ಕೋಷ್ಟಕ 1.4: ಮಣ್ಣುಪರೀಕ್ಷೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಸಾಚಿ 


ನಿರ್ದೇಶಕಗಳು ಪಂಮಾಣ 
ಕಡಮೆ ಸಮ ಹೆಚ್ಚು 








ರಸಸಾರ (pH) 6.ಸಿಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 6.38.3 $.3ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 
ಒಟ್ಟು ಕರಗುವ ಲವಣ 


(ವಿದ್ಯುದ್ವಹೆನ)] 1 ಮಿಲ್ಲಿ- 1-2ಮಿಲ್ಲಿ- 2 ಖುಲ್ಲಿಮ್ಹೋಸ್‌ 
ಮ್ಹೋಸ್‌ ನ್ಹೋಸ್‌ 
ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ 0.5% 0.5-0.75% 0.75% 


ಸರಾಸರಿ ರಂಜಕ (P) 9 ಕೆ.ಜಿ ಎಕರೆಗೆ 9-22ಕೆಜಿ 22 ಕೆ.ಜಿ 
ಸರಾಸರಿ ಪೊಟ್ಯಾಷ್‌(K) 50 ಕೆ.ಜಿ. ಎಕರೆಗೆ. 50-.120ಕೆ.ಜಿ. 120 ಕೆ.ಜಿ. 





(11) ಕರಗಿದ ಲವಣಾಂಶ : ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿದ ಲವಣಾಂಶ ಪ್ರಮಾಣವು 
| ಕಂತ ಕಡಮೆ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದ್ದು, 1 ರಿಂದ 2 ಮಿಲ್ಲಿಮ್ಫೋಸ್‌ ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಎರಡನ್ನು ಮೀರಿದಲ್ಲಿ 
ಅದು. ಕೆಡಕು ಸೂಚಕ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 


ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು : ನಿಶಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ 


[al 
ಮಣ್ಣು 13 


ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೆ ಮಣ್ಣು ಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 5 ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ಗುರ್ಕಿಸ 
ಬಹುದು, ಅವುಗಳ ವಿವರ ನ್ವ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ - 


(1) ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು : ಇದು ಗ್ರಾನೈಟ್‌ ಮತ್ತು ಸೈಸಿಕ್‌ ಶಿಜೆಗಳಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡಿರು 
ತ್ತದೆ. ಈ ಮಣ್ಣು ಸೋಲಾರ, ಜಗಳೂರು, ತುಮಕೊತು, ಮಂಡ್ಯ ಮತು ಮೈಸೂರು 
ಚಲ್ಲಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡೆಗು, ಹಾಸನ, ಚಿಕ ಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಗಳೆ ತಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ, ಧಾರಪಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ, ರಾಯಚೂರು 
ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಇಲ್ಲಿಯ 
ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆ, ನೀರಾವರಿಯ ನುತೊಲತೆಗಳರು3ೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ 
ಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. 


(11) ಕೆಂಪು ಮರಳು ಮಣ್ಣು : ಈ ಮಣ್ಣು ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೋಲಾರ 
ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಳ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ, ಇದು 
ಕೆಂಪುಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಆಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತ ದೆ ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತ, ಕಬ್ಬು ಹಾಗೂ: 
ತೆಸಕಾರಿಗಳು ನೀರಾವರಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತನೆ. 


(111) ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು (ಲ್ಯಾಟರೈಟ್‌ ಮಣ್ಣು) : ಇದು ಲ್ಯಾಟರೈಟ್‌ 
ಶಿಲೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಮಾಕ್ಯವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು, 
ಸೊಡಗು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ 
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ್ನ ಬೀದರ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ: 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕೆಲಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಕಂಡುಬರುತ್ತ ದೆ. ಇಂಥ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ 
ಸುಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಮ್ಲದ ಅಂಶಗಳು ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಈ ನುಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿ” ಬತ್ತವು ಮುಖ್ಯದಿನೆ ಕಾಫಿ, ಚರ ಗು ಬೆಳೆಗಳೂ ಸಹ ಹುಲುಸಾಗಿ 
ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. 


(1೪) ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು : ಇದಕ್ಕೆ ಎರಿನುಣ್ಣೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಣ್ಣು 
ಆಳವಾದ ಭೂಸ್ಮ ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶದ ಸಂಗ್ರಹ 
ವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಟ್ರ್ಯಾಪ್‌, ಶಿರ ಕೈಸಿಕ್‌ ಬಂಡೆಗಳಿಂದ ರೂಪಗೊಂಡಿದ್ದು 
ನದೀ ಜೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಬಯಲನಾಡಿನಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹರಡಿರುತ್ತ ಜಿ 
ವಿಜಾಪುರ, ಧಾರವಾಡ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, "ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳೆ ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
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ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಫಲವತ್ತಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಳ, 
ಗೋಧಿ, ಹತ್ತಿ ಹಾಗೂ ನೆರಗಡಲೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗಳು. 


(೪) ಕರಾವಳಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಣ್ಣು ; ಕರಾವಳಿಗುಂಟ ಈ ಮಣ್ಣಿರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟಿ ಗಳಿಂದ ಸಾಗಿಬಂದ ಮಣ್ಣು. ಬತ್ತ, ತೆಂಗು ಇಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ 
ಬೆಳೆಗಳು, 


ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಪ್ರನೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ 
ಫದಾರ್ಥಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತಿ, ರುವೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಯ ಮಣ್ಣು ಆಮ್ಲಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. 
ಕರಾವಳಿಯ ಮೆಕ್ಕಲುಮಣ್ಣು ಅಮ್ಲ ಮಣ್ಣು. ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸುಣ್ಣ ವನ್ನು 
ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಉತ್ತಮ "`ಿಳೆಕೊಡುತ್ತ ದೆ 


ಕೆರಿಕಟ್ಟಿಗಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು, ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ 
ದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯು ಜವಳು (ಜೌಗು) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯ 
ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗದು. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಬಲ್ಲ ಲವಣಾಂಶಗಳು ಚಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ 
ನೀರಾವರಿ ಪೈಜೇಶದಲ್ಲಿ ಜೌಗಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳು 
ಅವಶ್ಯಕ, 


ಅಧ್ಯಾಯ 2 
ನೀರು 


ನಿಸರ್ಗದ ಜನನದೊಂದಿಗೆ ನೀರೂ ಜನ್ಮತಾಳಿರಬೇಕು. ಮಾನವನು ತನ್ನ 
ಮೊದಲ ಬದುಕನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾ ಅನಂತರ ತನ್ನ ಸರಿವಾರಮೊಂದಿಗೆ 
ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟುದೂ ನೀರಿನೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಇರುವ ನದೀ ತೀರಗಳಲ್ಲಿಯೇ 
ಆಗಿದ್ದಿತು ನೀರು ಮಾನವನ ಉತ್ಕ್ಯಾ)9ತಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ದೆರೆಯಿಂದಲೂ 
ಪ್ರಧಾನಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ. ನೀರು ಮಕ್ಕೆ ಕೆರ್ಕೆ ಬಾವಿ, ಸರೋಪರ ಮತ್ತು 
ಕಾಲುವೆಗಳ ನೂಕ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ 
ಬದುಕಿಗೂ ನೀರು ಅತ್ಯಾ ವಶ್ಯ. 


ಅವರ ಶ್ಯಕಶೆಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅದು ವರವಾಗಿ 
ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಶಾಷವಾಗುತ್ತದ್ದೆ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ನೀರು ಸೊೋರಿಹೋಗುವಂಥ ಜಲಧಾರಣರಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತ ದೆ, ಹೆಚ್ಚು ವೀರು 
ಹಿಡಿದಿಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ಎರೆಮಣ್ಣಿ ನಂಥ ಭೂಮಿಯ ಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು 
ಸಡಮೆಪ ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು 1 ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕುಷ್ಟ ಹವೆ ಹಾಗೂ 
ಅಧಿಕ ಭಷ ಶಾಮ ಾನೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರೂ ಅರ್ದ್ರ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಮೆ 
ನೀರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ದೆ. ಬೀಣೆ ಮ ಣ್ಣಿ ನ ಗುಣಧರ್ಮ, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು 
ಉಷ್ಣತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಫೀರಿನೆ ಬಳಕೆಯೂ ವೃತಾ ಸಗೊಳ್ಳೆತ್ತ, ಡೆ. 


ಶ್ರೇ 
ಮಳೆನೀರಿನ ವಿತರಣೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ನೀರಿನ ಹೆಂಚಿಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮಳೆಯ ನೀರು 
(100 ಸೆಂಓಿಮೋಟರ್‌) 
| 


i — 
ಬಾಷ್ಟರೂಪದ ದಲ್ಲಿ ನಷ್ಠ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ನೀರು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದಲ್ಲಿ 





(20-25ಸೆಂ.ಮೂ. ) (60 ಸೆಂ.ನೂ.) ಹರಿದುಶೋಗುವೆ ನೀರು 
(15. 20ನೆಂ. ಮೂ. ) 

ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದುವ ಒಬಸಿದುಹೋಗುವ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಜಿಳೆಯ 
ಪ ಸಮಾಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹಿಡಿದಿಡುವ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ 
(20 ಸೆಂ.ಮೂ.) (10 ಸೆಂ.ಮೂ.) ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಾಗುವ 
(10ಸೆಂ, ೬.) ಪ್ರಮಾಣ 


(20ನೆ. ಬೌ. 
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de ಸ 
ಇಲ್ಲಲ pip ಜಲ ಇ 


ppt pos 11 '₹ ಗೌಣ 





ಗ್ಗ ಗ 
LAM CES ದರ AF WN 
pS 
ಗಸ ದಿಟ ಭು 
ಇಸಾಕ ಗಲಿ ಬಲರ ಯರ. ಗಾರ್ಡ 











ಇಟು ತಾ ಜ 
೧೩೩ ೧% ಟೇ 


ಸ್‌ 





ಇಡೋ ೮ರಿ 4 
ಳನು ದನ 8% ಜಗ್‌ A 


ವ್ರ 


ನೀರಾ 17 
ನೀರಿನ ಉಗಮ, ಸಂಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ನೀರಾವರಿ 


ಜಲಾಶಯ, ಸಾಗರಗಳ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹಾರಿ, ಮೋಡ 
ವಾಗಿ, ಶಂಪುಗೊಂಡು ಮಳೆ ಮತ್ತು ಹಿಮದ ರೂನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿಬಂದು, 
ಭೂನಿಯ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ನೀರಿನ ಭಂಡಾರ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ನೀರಿನ 
ಚಕ್ರ. ನೀರು ಭೂಮಿಯನ್ಲಿಯೆ ಜಲದಿಂದಲೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಆದನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ 
ದೊರಕಿಸುವ ಕ್ರಮವೇ ನೀರಾವರಿ, 


ಮಳೆ ನೀರಿನ ನಷ್ಟ 


ಬಿದ್ದೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟನಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ 
ವಿವರಗಳು ಎ” ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ 


(1) ಭೂಮಿಯು ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಹೋಗಿ ನಷ್ಟವಾಗುನಿಕೆ 
ಮಳೆಯ ರೀರು ಭೂನಿಯನ್ನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಅಫಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಧರ್ಮ, 
ಭೂಮಿಯ ಇಳುಕಲು ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ “ಮೇಲಿರುವ ಸಸ್ಯ 
ಇವುಗಳಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಇಂಗಿ, ಆನಂತರ ಹರಿದುಹೋಗು 
ತ್ಮೆದೆ, ಮಳೆಯು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಮಾಣವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚಾ ಗ 
ಬಹುನು. ಹೀಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನಿರಿನ ಜೊತೆ 
ಯಶ್ಲಿಯೇ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರವೂ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಭೂಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ 
ಕ್ರಮದ ಅನುಸರಣೆ ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗ. 


(11) ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಾಷ್ಟೀಭವನವಾಗಿ ನೀರು ನಷ್ಟ ಹೊಂದುವಿಕೆ: ಮಣ್ಣಿನ 
ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ನೀರು ಇಲ್ಲವೇ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಆವಿಯಾಗಿ ನಷ್ಟ ಹೊಂದುತ್ತದೆ, 
ಆವಿ ಆಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶದ ಉಷ್ಣತೆ, ಗಾಳಿ, ಆರ್ದ್ರತೆ ಮುಂತಾದ 
ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ 


(111) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗಿ ನಷ್ಟ ಹೊಂದುನಿಕೆ; ಮಳೆನೀರು 
ಮೇಲುಸ್ತರದಿಂದ ಕೆಳಗಿನ ಸೆ ಸ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಮಣ್ಣ ನಲ್ಲಿಯ ಜಲಧಾರಣಶಕ್ತಿಯ 
ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ಉಳಿದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲ್ಲ ಬಸಿದುಶೋಗಿ ತೀರ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತರಕ್ಕೆ 
ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಸಿದುಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸೋ 
ಹೋಗುವುದು ಎಂದು ಹೆಸರು. 


dl 


KR 
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(1೪) ಎಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಆದಿಯಾಗಿ ಸೀರು ನಷ್ಟ ಹೊಂಡುವಿಕೆ: ಮಳೆ 
ಯಿಂದಲೋ ಇಲ್ಲವೇ ನೀರಾವರಿಯಿಂದಲೋ ಪಡೆದ ನೀರನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 
ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಎಲೆಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ 
ಆವಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತವೆ, ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ದ್ವತೆಯು ಬಹು 
ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ದಟ್ಟಿ ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಕಳೆಕಸಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಆವಿರೂಸದಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತವೆ. 


ಅಧ್ಯಾಯ 3 
ಭೂಸನಕಳಿ(ಕೊಚ್ಚಣೆ) 


ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆ ಮನುಸ್ಯನಿಗಿ ತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ 


ಭೂಮಿಯ 'ಸೀಲ್ಭಾಗವು ಸಾರವತಾ ಗಿದ್ದ 


ಹಾದ 


ವರದಾನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 
ಫಸಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ 
ಮೇಲ್ಪದರು ಕೆಲವೇ ಅಂಗುಲದಷ್ಟ್ವಾದರೂ ಇರಬಹುದು; ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲವು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು 
ಆಳವು ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ನೇಲ ದರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಳೆಯಿಂದಲೋ ಗಾಳಿ 
ುಂದಲೋ ಒಂದು ಸಳದಿಂದ ಇನ್ನೊ ದೆಡೆಗೆ ಸ್ಮ ಳಾಂತೆರ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ 


೯ 
"ಚೂಸವಕಳಿ' ಎಂದ. ಹೆಸರು. 


CL ೦ 


ವ 


ಈ ಭೂಸವಕಳಿ ಭೂಮಿಯು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದದೇ ನ ನಡೆದುಬಂದ ಕ್ರಿಯೆ. ಮಣ್ಣು 
ಸವಕಳಿ ಹೊಂದುವುದೂ ಶುಂಬಿಕೊಳ್ಳು ವುದೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ 'ಧಡಿಯುತ್ತ ಕೇ 
ಇರುತ್ತದೆ ಓಂದು ಅಂಗುಲ ದಪ್ಪ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರಯುಕ್ತ ಪದರು ಭೂಭಾಗದ ಮೇಲೆ 
ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಸುಮಾರು 300: ಂದ 1000 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತ 
ಬೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾ ಯಸಸ್ಟಿ ರುತ್ತಾಕೆ. ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಫ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಾಣಗೆಸಂಡ ಸಾರೆಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣ ನಾಶವಾಗಲು ಒಂದು ದಿನ ಸುರಿಯುವ 
ಮಳೆ ಸಾಕು, ಆದಕಾರಣ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಸಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು 

ಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿ ನ ಸಾರ ನಷ್ಟ ವಾದರೆ ರೈತನ ಸಂಪತ್ತು ಹರಣ 
ವಾದಂತೆ. 


ಭೂಸಕವಳಿಯ ಪ್ರಕಾರೆಗಳು 


ಭೂಮಿಯ ಸವಕಳಿ ಅಥವಾ ಕೊಚ್ಚ ಣೆಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ 
ಹಾಗೂ ಕೃ ತಕ ಎಂದು ಎರಡು ತೆರನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ ಬಹುದು. 


1. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸವಕಳಿ : ಮಳೆನೀರು, ಗಾಳಿ, ಹಿಮ ಇವುಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ 
ಮೇಲಾ, ದ ಸಾರಯುಕ್ತ ಮಣ್ಣು ಕೊಚಿ ತೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 


ಸ್ಮಳೆತ್ಸೆ ಸಾಗಟೂಗುತ್ತ ದೆ. ಮುಣ್ಣಿ ನ  ಫರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ವ ಮಣ್ಣಿ ನ 

ಟು 

ಸವಕಳಿ ಕಾಯೆ ರಡೂ ಸಮ ತೋಲವಾಗಿ ಹೆಯನೆಡೆಗಳಲಿ ) ಸವಕಳಿಯ ಹಾರಿಕರ 
pe ಹ ಲ್‌ 

ಕ್ರಿಯೆಯು pi ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುಪುದ್ದೀ. 
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2. ಕೃತಕ ಭೂಸವಕಳಿ : ಈ ಸವಕಳಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ಗಿಡ, ಮರ 
ಸಸ್ಯಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತ ನಡೆದಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭ 
ವಾಗುತ್ತದೆ, ಭೂ ಆಚಾ ಉದಿತ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನುಸ್ಯನಿಂದಲೋ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ 
ಮುಖಾಂತರವೋ ನಷ್ಟಗೊಂಡಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪದರು ಕಳಚತೊಡಗುತ್ತದೆ. 
ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಅವಿರತವಾಗಿ ನಡೆದು ಮುಂದೆ 
ಅವೇ ಬೃಹತ್‌ರೂಸ ತಾಳುತ್ತದೆ. ಸವಕಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಸತ್ತಹೀನಗೊಂಡು, 
ಬಂಜರಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯು ಹೆಲುಸಾಗಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 
ಮಣ್ಣಿನ ಉತಾ ದಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 


ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸವಕಳಿ 


1) ಶೀರಿನಿಂದಾಗುವ ಸವಕಳಿ : ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿದ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ 
ಬಲವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸವಕಳಿ ಕ್ರಿಯೆಯು 
ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲು ಸೈೆರದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಹನಿಯು 
ವೇಗವಾಗಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾಗ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವ್ಯಾನಪಲ್ಲಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತ ವೆ; 
ಸವಕಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದಲೂ 
ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗದಿಂದಲೂ ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

(1) ಕಣಗಳ ಸಿಡಿಯುವಿಕೆಯಿಂದಾದ ಸವಕಳಿ : ಮಳೆಯ ನೀರಿನ ಹನಿ 
ಭೂಮಿಯನ್ನಪ್ಪಳಿಸಿದೊಡನೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಸ್ಥಾ ನಸಲ್ಲ ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಮೋಡ 





ಚಿತ್ರ 3.1: ಮಳೆಯ ಹನಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗ 
ದಿಂದ ರಭಸವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ಹನಿಯು ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 30 ಆಡಿ ವೇಗದಲ್ಲಿ 


ಭೂಸವಕಳಿ(ಕೊಚ್ಚಣೆ) 21 


ಬಂದು ಅಪ ಶ್ರೈಳಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ವೇಗದ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೊ ರಭಸಕ್ಸೆ ಮಣ್ಣಿನ ಕೇಣಿ 
ಗಳು ಸಷ. ಸ್ಮಳದಿಂದ ಇನ್ನೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ 
ಕಣಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗುವ ಸವಕಳಿಯು ಮುಂಡೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಜೆಯುವುದ 
ರಿಂದ ಇನ್ನೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಸೆಕನಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ, 


(11) ಪದರು ಸವಕಳಿ: ಈ ಸವಕಳಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಗೋಚರಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿಶಾಲವಾದ ಭೂಸ್ತರವನ್ನು ಕ್ಷೀಣಗೊಳಿಸ್ಕಿ ಸಾರ 
ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಹರಣಮಾಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆಯು ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣಿ 
ನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯಾದಾಡನೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಅದು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದಲ್ಲಿ 
ಭೂಮಿಯು ಬರಡಾಗುತ್ತ ಡೈ ಪದರು ಸವಕಳಿಯು ಗಂಭೀರವಾದ ಮಣ್ಣಿ ನ ನಷ್ಟ. 

ಈ ಸವಕಳಿಯು ನಡೆಯುತ್ತಿರುನೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಬರಡಾಗುವಿಕೆಯು ಅತಿ 


ಈ ಸ (ಟೆ 


ಚಿತ್ರ 3.2; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಪದರು ಸವಕಳಿ 





\ 
| 4K ಸಾಪ: 


ವೇಗದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಬಿಡವಾದ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು 
ಹೆಚ್ಚಾ ಸಿಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ಡೆ 


(111) ಸಣ್ಣಪ್ರಮಾಣದ ಸವಕಳಿ : ಪದರು ಸವಕಳಿಯು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸಣ್ಣ 
ಪ್ರಮಾಣದ ಥೆ ವಾಗಿ (ತೋಡು) ಸವಕಳಿ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ ದೆ, ಭೂನಿ 


22 ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಸಮಪಾತಳಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ, ಇಳುಕಲು ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾ ಶ್ವಿಗಿರುವಾಗ, ಹೆರಿ 
ಯುವ ನೀರು ಮಣ್ಣ ನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಚಕ್ಕಡಿ ರಸ್ತೆ, 


ಬಕ್‌ SS ಈ ಸಾ 
Rud hk ಕೆ 





ಚಿತ) 33: ತೋಡುಸವಕಳಿ 
ಇಳುಕಲುಗುಂಟಿ ಮಾಡುವ ಬೇಸಾಯವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಸವಕಳಿಯು ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳು 
ಡೆ 


(iv) ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸವಕಳಿ : ಇದು ಪದರು ಸವಕಳಿಯ 3ನೇ ಹೆಂತ. 
ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸವಕಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾದರೆ ಅದೇ ಮುಂದೆ ಬೃಹತ್‌ ಕಂದಕ 
ವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಇಳಿಜಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆಯ ನೀರು ಅಧಿಕವೇಗದಲ್ಲಿ 
ಕೊಚಿ ಕ ಹರಿಯುವುದರಿಂದ ಅಧಿಕಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ನಷ್ವ್ಯಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡ 
ಪ್ರಮಾಣದ ಸವಕಳಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಅತಿ ಆಳದ ಕಂದಕನಾಗಿ ಕೆಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಳಿಗೆ 
ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಉಂಟಾದ ಕಂದಕಗಳು 
1 ಮೂಟರ್‌ ಆಳವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಂದಕ, 1 ರಿಂದ 5 ಮೂಟರ್‌ ಆಳ 
ವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಂದಕ, 5 ಮಟರುಗಳಿಗಿಂತ ಮೀರಿ ಆಳವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ದೊಡ್ಡಪ್ರಮಾಣದ ಕಂದಕಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತ ಡೆ. 


(೪) ಪ್ರವಾಹಗಳ ದಂಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸವಕಳಿ: ಪ್ರತಿ ನರ್ಷ ಮಹಾ 
ಪೂರ ಬಂದಾಗ ನದಿ, ಹೆಳ್ಳೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಗಳ ದಂಡೆಗಳು ಪ್ರವಾಹೆದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಕ 
ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸವಕಳಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿ ವೇಗದಿಂದ ಬರುವ ನೀರಿನ 
ಪ್ರವಾಹವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೆ 4ನ್ನು ಕೊಚ್ಚೆ ಒಯ್ಯುವಾಗ, ದಂಡೆಗಳು ಕತ್ತರಿ 
ಸಲ್ಪಟ್ಟು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರವಾಹದ ದಿಕ್ಕು ಸಹ ಬೇರೆಡೆ 
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ತಿರುಗಬಹುದು, ಮಹಾಸೂರನಿಂನಾಗಿ ಭೊರಿಯು ವಿಭಾಗಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ 
ತುಂಡುಗಳಾಗುತ್ತನೆ, ನಡಿ ಹಳೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಭೀತಿ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಂತೆಯೇ 
ಪ್ರವಾಹಗಳ ಇಕ್ಸೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಮೆೊಹೂಸ್ಟಇ ಇರಗಳಂದಾಗುವ 
ಹಾನಿಯನ್ನು ಕಡನೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಿದೆ, 


(೪1) ಸಮುದ್ರದ ಸೀರುಕ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಸವಕಳಿ : ಸಾಗರ, ಮಹಾ 
ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿನೆ ನೀರು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತದ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ, ತೆರೆಗಳೆ ಅರ್ಭಟವು 
ಮಿಗಿಲಾದಾಗ, ಈ ಸವಕಳಿಯ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ 
ಈ ಕಾರ್ಯವು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮೂಣದಲ್ಲಾ ಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ 
ಕೊರೆತದಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲು ಮಣ್ಣು ಕೊಚ್ಚಿ ಸಾಕಷ್ಟು "ಭೊಮಿ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, 
ಶೊತೆಗೆ ಸಾಗರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪಿ ನ 'ಎಂಕವು 'ಧೊಮಿಯ ಸತ್ತ ದೆ ಸೇರೆ 
ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. 


2) ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗುವ ಸವಕಳಿ : ಭೂನಿಯನ್ನು ಆಚ್ಚಾದಿಸಿದ ಗಿಡಮರಗಳು 
ನಸ್ಟೃ ಗೊಂಡು ಅದು ಬಯೆಲು ಭೊನಿಯಾದಾಗ ಅಂಥ ನೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯು 
ಎರಾಸಂಕವಾಗಿ ಅಧಿಕವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸತೊಡಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಸ ಸವಕಳಿ 
ಯುಂಟಾಗುತ್ತೆದೆ, ಭೂಮಿಯ ಸ್ಮೆರದಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯ ರಭಸಸ್ತೈ 
ತೊರಿಹೋಗಿ ಸ್ಥ ಳಾಂತರವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ವಪ್ಪ ಪೂರ್ಣ ಅಂಶಗಳು 
ಇನ್ನೊಂಜೆಡೆಗೆ ಬೀಳುವುದರಿಂದ ಮೂಲಸ್ಥಳ ರುವ ಫಲವತ್ತತೆಯು ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿ 
ಅದು ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಪಯುಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ನಷ್ಟವು ಅಲ್ಬವೇನಲ್ಲ. ಅನೇಶ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿಶಾಲವಾದ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಪ್ರೆದೇಶ್ಕ ನಿಬಿಡವಾದ ಗಿಡಮರಗಳಿಂದ ಸೇರಿದ 
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಇಲ್ಲವೆ ಹಲವಾರು ಜಲಾಶಯಗಳು ಮರಳಿನ ಮರುಭೂಮಿಗಳಾಗಿರು 
ತ್ತೃಮ್ನೆ ರಭಸದ ಗಾಳಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗಳಿಂದ ಸಾಗಿಬಂದ ಮಳಲು ನೆಲದ ಮೇಲ್ಭಾಗ 
ದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಹೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಧಾನ 
ದಿಂದಾಗುವ ನಷ್ಟವು ಅತಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ವಿಶಾಲ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಇರು 
ವಿಕೆಗೇ ಸವಾಲೊಡ್ಡುತ್ತೆ ಡೆ. ಹಲವಾರು ಮಾನವ ಸಂಸ್ಥ ತಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿಹೋಗಿ 
ದ್ವುದರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 'ಚರತೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಜೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಸಹರಾ ಹಾಗು 
ಥಾರ ಮರುಭೂಮಿಗಳು ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, 


ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವ ಸವಕಳಿ ಕಿ 'ಯೆಮು ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ 3 ನೀತಿಗಳ 
ಲ್ಲುಂಬಾಗುತ್ತದೆ: 


24 ಭೂಸವಕಳ್ಳೇಕೊಚ್ಚಣೆ) 


(1) ಕಣಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ : ಭೂಮಿಯ ಮೇಲುಸ್ತರದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು 
ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಆಗುವ 





೬ 5ಡಿ ಪಾರಾ ಸರಾ ಇಯ 
ಚಿತ್ರ 3, 4: ೩, 1, ಕಣಗಳ ಚಲನೆ 
ಮಣಿ ನ ಕಣಗಳ ಚಲನೆಯು ಮೂಲ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಕಣವು ಬಿದ್ದ ಸ್ನ ಳಕ್ಟೂ ಇರುವ 


ಐ 
ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ತಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡುವುದರಿಂಡ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಸತ್ತ ಹೀನಗೊಳು ತ್ತವೆ. 
೪ ಚ್ಚ ಸಾರ 
411) ಕಣಗಳು ತೂರಿಹೋಗುವುದರಿಂದ: ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಬೀಸುವ 


ಖೆ x 
Xx 
ಚಿತ್ರ 3.5: ಕಣಗಳು ಪುಟಿಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿ 


ಗಾಳಿಯಿಂದ ಹಾರಿ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ತೂರಿಹೋಗಿಯೂ ಸಹೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಫೆ, 
ಅನೇಕ ಸಲ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಪುಟಕೆಯಾಗಿ ಸ್ಕಳಾಂತವಾಗುವುದುಂಟು. 
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(iii) ಕಣಗಳನ್ನು ದೂಡಿ ಒಯ್ಯುವುದರಿಂದ : ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ 
ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಭೂಸ್ಮರದ ಮೇಲೆ ಒಂದೆಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ 


PANN 2 ಪಾಲ 
ಚಿತ್ರ 3. 6: ಕಣಗಳು ದಾಡಿ ಸಾಗುವ ರೀತಿ 


ದೂಡಲ್ಪ ಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯವು ಜೋರಾಗಿ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡದ 
ವೇಗವಸ್ಥೆ ವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಸವಕಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 


ಮಣಿನೆ ಸವಕಳಿಗೆ ಪೋಷಕ ಅಂಶಗಳು 
ಗೌ 


(1) ಮಳೆ : ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯು ಸವಕಳಿ 
ಕ ಯೆ ನಡೆಯುವ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ... ಅತಿವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೂವಿಸಿಯ ಮೇಲ್ಮೈ 
ಭಾಗವನ ಸ ಪೃಳಿ ಸುವ ಮಳೆಯ ಶನಿಗಳು ಮೇಲಾ ವನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದು 
ಸವಕಳಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೋರು ಮಳೆ ಯ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನ 
ದ ಇ ಇ ಧಾಶಠಿ ದ್ರಿ ಪಕ ದೆ ಳ್ಳ Pe ಕ ವಾ್‌ 
we [n°] pe LO - 
ತೊಟ ಣೆಯಾಗ ಹೆಚ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಣ್ಣು ಸಾಶವಾಗುತ್ತ ದೆ 
pS ಚೆ en 29 ದೆ 


(11) ಇಳುಕಲಿನ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ ಇಳುಕಲು ಪ್ರಮಾಣ : ಹೆಚ್ಚು ಇಳುಕಲಿರುವ 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಾಗ ವಿಕಲ ಉದ್ದ ಕ್ಯೂ ಆತಿ ರಭಸದಲ್ಲಿ 

ಕರಿದು ಮಣ ನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಳುತಳಿನ ಸ್ರಮಾಣ ಕಡ: ಮೆಯಾದಷ್ಟು 

ಸವಕಳಿಯ  ಕಡನೆಯಾಗುತ್ತಡೆ. ಹರಿದುಬರುವ ನೀರು ತಡೆಗಟ್ಟು ವಿಕೆಯಿಂದ 
ಹೆ 


ಭೂಸವಕ ಳಿಯನ್ನು ಪರಿವಿ ುತಗೊಳಿಸಬ ನದು. 

(111) ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ: ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆ,ಕಣಗಳ ಗಂತ್ರ, ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ 
ಗಳ ಅಂಶ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಗುಣಧರ್ಮಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಸವಕಳ 
ಕ್ರಿಯೆಯೂ ಅನೇಕ ಪ 4 ಕಾಸವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಎಕೆಮಣಿ ಣ್ಹಿನೆಲ್ಲಿ ನಡೆ 
ಯುವ ಸವಕಳಿ ಪ್ರಿಯೆ ಒಂದು ಬಗೆಯೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನ 
ಉಂಟಾಗುವ ಸವಕಳಿಯ ಪ್ರಮಾಣದ ರೀತಿಯೇ ಬೇರೆ. ಹೀಗೆ ಮಣ್ಣಿ ನಗುಣ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 
ಸ್ಪನುಗುಣವಾಗಿಯೊ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯು ವಿನಿಫ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು. 

ದ ಲ 

(iv) ಸಸ್ಯಗಳು ; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ ಸ್ರ ಗದ ಸಸ್ಯಗಳು ಸವಕಳಿ ಕ್ರಿಯೆಯ ನ್ನು 


ಕತನಮಾಡುತ್ತ ವೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ದೊಡ ಮರಗಿಡಗಳು ಮಳೆಗಾಳಿಯಿಂದಾಗನ 
ಸವಕಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಲ ಗೆದ ಸ ಸ್ಕಗಳಷ್ಟು ರ ಕಣೆ ಕೊಡಲಾರವು, ಭೂಮಿಯ 
ಮೇಲ್ಭಾ ಗದ ಸಸ ಗಳು ಹಖಾಸಿಗೆ ಯತೆ "ಮಣ್ಣಿನ ಸ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ, ನದಿ 


ts 


ಕ! 
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ಹೆಳ್ಳಿಗಳೆ ದಡಗಳಲ್ಲಿಯ ಗಿಡಮರಗಳು ಮಣ್ಣು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗದಂತೆ 
ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನೊ ದಗಿಸುತ್ತ ವೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿಯಿಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮಗಳು 


ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣು 
ಸವಕಳಿಗೀಡಾದಾಗ ಹಲವಾರು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಂಟಬಾಗುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ವಿವರ 
ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ : 


(1) ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ನಷ್ಟ ಹೊಂದುನಿಕೆ : ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿನ 
ಕೆಕೆ; ಇದರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥ, ಆರ್ದ್ರತಾಂಶ ಮುಂತಾದವು 
ಇರುವುದರಿಂದ. ಅವು ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾ ದನೆಗೆ ಅವಶ್ಯ ಕನೆನಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಭಾಗವು 
ಒಮ್ಮೆ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಲು ದೀರ್ಫ ಕಾಲಾವಧಿ 
ಬೇಕಾಯುತ್ರ. ಇ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸರಾಸರಿ ಒಂದು ಎಕಕೆಗೆ 30 ರಿಂದ 40 ಟನ್ನಿ ನಷ್ಟು 
ಮಣ್ಣು ಸ ಸಿವಕಳಿಯಿಂದಾಗಿ ನಷ್ಟ ವಾಗುವುದೆಂದು ಒಂದು ಅಂದಾಜು. 


(11) ಸಸ್ಯಪೋಷಕಾಂಶ ನಷ್ಟವಾಗುವಿಕೆ : : ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ 
ನಿರಂತರವಾದ ಸವಕಳಿ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಯ 'ಫೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಾಶ 
ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ನ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಹಾರದ ಮೂಲದ್ದವ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೊಚ್ಚಿ 
ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಅಂಡ್‌ ಮಣ್ಣು ನಿ:ಸತ್ವವಾಗಿ ಬಂಜರಾಗುತ್ತ EV 


(111) ಸೇಂದ್ರಿಯೆ ಪದಾರ್ಥ ನಷ್ಟ ವಾಗುವಿಸೆ : ಮಣ್ಣಿನ ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ 
ಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸುವ 
ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪೋಲು ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಸವಕಳಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, 


(1೪) ಮಳೆ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುವಿಕೆ: 
ಮಳೆಯ ನೀರು ಬೆಳೆಗಳ ಉತಾ ದನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಫೆಟಿಕೆ, ಈ ಮಳೆನೀರಿನ 
ಶೇಕಡಾ 30 ರಿಂದ 50 ಪ ಮಾಡವು ನಿರರ್ಶಕವಾಗಿ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದೇ ಹರಿದು 
ನಷ್ಟ್ಯವಾಗುವುಜಿಂದು ಹಲವರ ಆಂದಾಜು. ಹೀಗೆ ಮಳೆಯ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದೇ 
ನೀರು ಕಡನೆ ಪ್ರಮಾಣದನ್ನಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗಿ, ಬೆಳೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 
20ರಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಗೊಂಡರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ತೀರ 
ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, 


(೪) ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಹೂಳುವಿಕೆ ; ಕೋಟ್ಯಾವಧಿ ಹಣ 


ಭೂಸವಕಳಿ (ಕೊಚ್ಚಣೆ) 27 
ವ್ಯಯಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲಾಶಯಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ 
ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಶೇ, ಒಂಡಿಫಿಂದ ತುಂಬಿಹೋಗುತ್ತನ್ನೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಳ್ಳುವ 
ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ನೀರಾವರಿಗೆ ನಿರುಪಯುಕ್ತ 
ವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲವೆ ಅಂಥಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹೆವಾದ ಹೊಳುಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ದುರಸ್ತು 
ಮಾಡಲು ಹೇರಳವಾಗಿ ಹಣ ವ್ಯಯಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತ ಡೆ 

(೪1) ಮಹಾಪೂರ ಸಂಭವಿಸುವಿಳೆ : ಮಳೆಯ ಅಕಿವೃಷ್ಟ್ರಿಯಿಂದಾಗಿ ನದಿಗಳೂ 
ಹಳ್ಳಗಳೂ ತುಂಬು ಪ್ರವಾಹದ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಇಳುಕಲು ಇದ್ದಕಡೆಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಕೊಚ್ಚಿ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಸ್ಟಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 
ರಸ್ತೆ, ಕಟ್ಟಡ ಹಾಗೂ ಸೇತುವೆಗಳು ಹಾನಿಗೀಡಾಗುತ್ತನೆ. ತತ್ಸಲವಾಗಿ ಜೀಶದ 
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಉಲ ಗೊಂಡು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿಯಾಗುತ್ತ ಡೆ. 
(೪11) ಅಂತರ್ಜಲ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಮೆಯಾಗುವಿಕೆ : ಮಳೆಯ ನೀರು 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗದೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಹರಿದು ನಷ ಡೆ 
ಹೊಂದಿದಲ್ಲಿ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭೂಗತ ಜಲಸಂಪತ್ತು ಕಡಮೆಯಾಗಿ ಬಾವಿಗಳೂ 
ನೀರಿನ ಗುಂಡಿಗಳೂ ಒಣಗಿಹೋಗುತ್ತನೆ. 


ಅಧ್ಯಾಯ 4 
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ಇಳುಕಲುಗುಂಟಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಚೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಲಡೆ 
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ ಒಳಪಡಿಸುವುದು, ಸಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಾಶ 
ಮಾಡುವುದು, ತಪ್ಪ ಕ ಕೃಷಿ ಷಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ವಲಂಬಿಸುವುದು, ಹುಲ್ಲ ುಗಾವೆಲು ಪ್ರದೇಶ 
ವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ ಸಖೇ ದನಕರುಗಳನ್ನು ಸ ಸ್ವೇಚ್ಛೆ ಯಾಗಿ ಮೇಯಲು ಬಿಡುವುದು, 
ಅರಣ್ಯವನ್ನು MN ಭೂಮಿಗೆ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಗೆಣಬ ಸರಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು, 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವ ಪೂ ಪವ ಪತೇ ಬೆಳೆಯುವುದು 
ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಹಲವಾರು ದೋಷ ಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನುದಿನವೂ ಭೂಸಾರ ನ ನಷ್ಟ 
ವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. 


ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಮಾ ಕ್ರಮಗಳು : ಭೂಮಿಯ ಘನವಾದ ಮಣ್ಣು ಸವಕಳಿ 
ಹೊಂದದಂತೆ ಕೆಲವು ಸಂತಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಇವುಗಳಿಂದ 
ಭೂಮಿಯ ಸಾರಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿನ ಆರ್ದತೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹುಕಾಲ 
ಉಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 


ನೀರು ಮತ್ತ್ತು ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ ನ್ನು ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಬೇಕು. 
ಅವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕ ಕ್ರಮಗಳು, ಬೇಸಾ*್ಸ ಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಜೈವಿಕ ಕ್ರಮ 
ಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಕುಳಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, 
ಕೊರಕಲು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ, ಹೆಳ್ಳಗಳ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆ ಗಳನ್ನು ಫಿರ್ಮಿಸುವಿಕೆ. 
ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತೋಡಿಸುವಿತೆ, ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸುವಿತ್ತ, ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ 
ಅನುಸರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾಪೂರ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ 
ಬೇಸಾಯೆದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು, ಅವು ಸಮಪಾತಳಿ 
ಗುಂಟಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವಿಕೆ, ಹೆಸುರೆಲಿ ಸೊಬ್ಬರೆ ಹಾಕುವಿತೆ, ಬೆಳೆಗಳೆ ಸರದಿ 
ಅನುಸರಿಸುವಿಕೆ, ಪಟ್ಟಿಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವಿಕೆ. ಒಣಸೇಸಾಯ ಹಾಗೂ ಆಳನಾ 
ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹೊಳೆಗೆ ಜೈನಿಕ ಮಗಳಾಗಿ ಆರಣ್ಯ ಹಾಗೂ 

ಣ್ವ್ವ ಕಾ 

ಹುಃ ಖಗಾಪಲುಗಳನ್ನೂ ಜೈಸಬೇಕು. 


ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 29 


ಬದುಗೆಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶಗಳು : ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ 
ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯಾತ್ರ ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು 


ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು, ಬ್‌ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ವಿಧಾನಗಳು ಹುಟ್ಟಿ 
ಕೊಂಡಿವೆ. ಜಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ರ ರಚಿಸಲಾಗುವ ಬದುಗಳು ಭೂಮಿಯ ಸಾರ 
ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ಜನೆಪ್ರಿಯವಾಗುತಿ ಷೆ 

ು ಹಾಸು” 


ಬದು ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ  ಭೂನಿಯ ಮಣ್ಣು, ಕೃ ಸಿ ಇಲಾಖೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ 


ದಂತೆ, ವಶೇಷವಾಗ(ಆಳನಿಲ್ಲ ದ ಸ ಮಣ್ಣು 1) ಹಾಗೂ "ಅಳೆದ ಎರೆಮಣ್ಣು 
ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟ್‌ ಜನೆಯ ಎಲ್ಲ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಗೊಳ್ಳುವ ಬದುಗಳು-ತಾಂತ್ರಿಕ ಬದ್ಧ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಆಯಾ ಮಣ್ಣಿನ ಸಗುಣ 
ಧರ್ಮಕೃನುಸಾರವಾದ ಗಾಶ್ರದಿಂದ ನೊಡಿದು ತ ಮಹಾತಳಿ ಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ 
ರೂ ಪ್ರಸೊಡಿರುತ್ತದೆ ದೆ; ಸೂಚಿತ ಯೋಜನೆಯಂತೆ 'ತೋಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಯ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಮಾತ್ರ "ಹರದುಹೋಗುಸ 
ಸಾಧ್ಯ ತೆಯು ಈ ಯೋಜನೆ ಯೆಲ್ಲಿ ಅಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂಥ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿ 
po ೧ 
ಯ್ಯ ಯೂ ಬದುಗಳು ಮಳೆಯ ಧೀರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ 
ಕಷ, ಜೊತೆಗೆ ಭೂಮಿಯ 
(ಸ 


ಪ 
ಗ ಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಅಬ್ಲ್ಷಪಿೆ, ನವೀನ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕೆ 


| 


ಭೂಸ ದೇಶವು 1961ರ ಭೂಸುಧಾರಣ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಿಘಾರಸುಗೊಂಡಿರ 


ಬೇಕು; ಅಂದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಬದ್ದ ನಾಗಿ ಯೆ 
ರೂಪಿತಗೊಳ ಳೆಲು ಸಹಾಯಕವಾಗ ತ್ತ ದೆ 
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ತತ್ತದ ತಾಂ ತ್ರಿಕ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಿಮಿ ನನಲ ಡುವ ಬದು ಗಳು (ಒಡ್ಡು ಗಳು) ಹಲವಾರು 
ಡಾ ವಃ 

ರಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇ ಸ್ರಿ ನಶ ಹು] ಗುತ್ತ, ಹೆ. ಆವುಗ ಸ ವಿವರ ಪ್ರತ ಗಿನ ನಂಶಿನೆ ಹೆ 

(1) ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ, 


po ತಾಜ, ಕಸೆ ಲ Gf oN SS ಸರಾರ್ಯ ರಾಗ ಟಾ ಜರಾ ಡ್‌ NN 
(113 ಹುಟು ಥರ ಸಿೌಂದಿ ಯು YEE SVN ಗೊಬ, ರದ ಶಕ್ತಿ ಯು ಬಹುಕಾಲ 
ನ್‌ ಲ py 
ಸೆ ಬವ ಕರ ಕಾ ಹ್‌ ನಾ 
ಉಳಿಯ. ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ 
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(1%) ಭೂನಿಯ ಹೆಚಿ ನ ಇಳಿಜಾರು ಪ ಶ್ರೈಮಾಣವನ್ನು ಬದುಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ 
ಮೊಟಿಕುಗೊಳಿಸಬಹೆದು. 


(೪) ಯೋಜನಾಕ್ಷೇತ ಕ್ರೈ ಒಳಪಟ್ಟ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸಿಯು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣ 
ದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 


(೪]) ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧ ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿತ 
ಗೊಳ್ಳು ವ ಕಾರಣ ಭೂಗತಜಲಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. 


(11) ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧ ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ 
ವಾಗುತ್ತೆ ಷೆ. 


(viii) ಬೆಳೆಗಳು ಫಸಲು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 25 ರಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯು 
ವಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ 


ಮನೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ದ್ಧ ಸ್ರ ಯಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತಿ €ಚಿಗೆ ಸಮಪಾತಳಿ 


ಬದುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ಪಿ ಯವಾಗಿವೆ, ಈ ಒತ್ತು ಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನಾ 
ಪ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಆಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೆನಪಿ 
ನಲ್ಲಿಡಬೇಕ್ಕು ಅವುಗಳೆಂದರೆ : 


(1) ಸಮಪಾತಳಿ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಯೋಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಬೇರಾವ 
ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಲೂ ನೀರು ಪ ನೇಶಿಸದಂತೆ ಪಾಕ ತಿಕ ರಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ರೆ ಸೂಕ್ತ ವಾಗಿ 
ರುತ ಡೆ. 


(11) ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋಟಪಟ್ಟ, ಕಲ್ಪ ಬಂಡೆಯ ಪ್ರೇಜಿಶೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ನಿರುಪ 


ಯುಕ್ತ ಭೂಮಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. 


(111) ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣು ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಕಾರ್ಯಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು 
ಅಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಆಳವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೂ ಆಳವಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ಇರುವ ಭೂಮಿ 
ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ೬ 


(iv) ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 1.5 ಇಳುಕಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಯು ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣದ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸೊಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
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(v) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅತಿ ಕೊರಕಲು ಹಾಗೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ 
ಲಕ್ಷಣದಿಂದೊಡಗೂಡಿದ ಭೂಮಿ ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಯುಕ್ತವಲ್ಲ. 


(೪]) ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ದೆ ಮಾಡತಕ್ಕ ಭೂಮಿಯು ಸುಮಾರು 250 ಎಕರೆ 
™ 
ಕ್ಷೇತ 3 ಕ್ರೂ ಕಡಮೆ ಇರಬಾರದು, 


ಈ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತಂದುಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಪಾತಳಿಯ 
ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ 
ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು (i) ನಿಯಮಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ (11) ಬರಗಾಲ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂದ: ಎಸಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ 


ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ : ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಭೂಸಂರಕೆ ಸಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಮೊದಲು ಕೃ ಹಿಕ (ತ್ರದ 
ಆಯ್ಕೆಯ ವಿಷಯ ನುಖ್ಯವಾದದ್ದ. ಎಲಿ ಮುಷಿ ಖ್ಯಾಂ ರಗ NR ಗಮ ಭೂಮಿ 
ಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದಾಜು ನೆಚ್ಚ 
ತಯಾರಿಸಜೆ ಕು. ಆನಂತರ ಭೂಮಿಯ ಮೋಜಣಿ (ಮೊತ್ತ ಸರ್ವೇಶ 3) 
ಕಾರ್ಯಮಾಡಿ ಸಮಖಾತಳಿ ನ 


ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯದ ಸಾಗುತ್ತದೆ 2. 


ಅಧ್ಯಾಯ 5 


ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳು 


ಷೂ 


ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ಬಳಕೆಯು ಇತ್ತೀಚಿನದಲ್ಲ; ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯು 
ಬಹುಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದುಬಂದುದಾಗಿದೆ. ಹೊಲದ ಸುತ್ತಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಎತ್ತರದ ಒಡ್ಡ, ಕೆಳಗಿನ ಮೇರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆಳ ಕೊರಕಲುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ 
ವಾಗಿಯೋ ಇಲ್ಲವೇ ಹಳ್ಳಗಳಿಗೆ ತಜೆಗಳನ್ನೊಡ್ಡಿಯೋ ಎತ್ತರ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 
ಸವಕಳಿಯಿಂದ ನಷ್ಟ್ರಹೊಂದುವ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯಪದ್ಧತಿ; ಆದರೆ, 
ಪ್ರ ಒಡ್ಡುಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಬದುಗಳೆಂತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯ 
ಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಗಾಪ್ರದ ಒಡ್ಡು ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬೇಕು. ಈ 
ಒಡ್ಡುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾರ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಯತ್ನವಾಗಿದೆ. 
ಶ್ರೀಮಂತ ರೈತನು ಮಾತ್ರ ಇಂಥ ಒಡ್ಡುಗಳೆನ್ನು ಹಾಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ, 


ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರಿನಿಂದ ನಷ | ಹೊಂದುವ ಮಣ್ಣಿನ 
ಸಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ದೃತೆಯು ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯ 
ಲೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಭೂಸವಕಳಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು 
ವದಕ್ಕಾಗಿ, ಇಲಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ, ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ 
ಒಡ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಒಡ್ಡುಗಳಿಗೆ ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳೆಂದು 


ಹೆಸರು. 


(1) ಸಮಖಪಾತೆಳಿ ಬದುಗೆಳೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳು ಇಳುಕಲಿಗೆ 
ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಭೂವಿ:ಯ ಮೇಲಿನ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತಡೆಯನ್ನೊಡ್ಮುತ್ತನೆ, ಇವು 
ಚಿಕ್ಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಪಾತಳಿ ಬದು ಮಳೆಯ ನೀರಿನಿಂದ ಪಡೆದ 
ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲ ಹಿಡಿದಿಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 
ಭೂಮಿಯು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟ ಅರ್ದ್ರತೆಯು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ವಿತರಣೆಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯಕ 
ವಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಕೋಷ್ಟಕ 5.1ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಆಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ 
ರಚನಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿ ಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚು 
ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು ಎರೆ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಾರದು; ಏಕೆಂದರ್ಕೆಆಳೆವಾದ 
ಕೋಷ್ಟಕ 5.1: ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ 
ಸ್ತರಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ 





ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಣ್ಣಿ ನಸ ಸ್ವರದ ಆಳ (ಸೆಂಟಮೂಟರ್‌ಗಳು) 
ತೀರ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು 7.5 Eve ಕಡಮೆ 

ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು ಇ. 23.5 

ಮಧ್ಯಸ ಫಿ ಆಳದ ವ ಮಣ್ಣು 22.5-45.0 


ಮಧ್ಯಸ! ಹೆಚ್ಚು ಅಳದೆ ಮಣ್ಣು 45.0-90.0 





ಕಪ್ಪು ಎರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದಾಗುವ ಬಿರುಕು ಹಾಗೂ ಮಳೆಗಾಲ 
ದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹೆಕ್ಸಳೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬದುಗಳು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳೆಲಾರನ್ರು ಜಮಿನಿ 
ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದುಂಬಾಗುವ ಈ ಬಿರುಕು ಹಾಗೂ ಹೆಕ್ಕಳೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ 
ಮಳೆಯ ನೀರು ಇಂಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಶಿಥಿಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ 
ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬದುವಿನ ಭಾಗಗಳು : ಬದುವಿಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಿವೆ, ಪ್ರತಿ ಭಾಗದ ವಿವರಣೆ 





ಚಿತ್ರ 51: ಬದುವಿನ ನಕ್ಷೆ (ಅ).ನೀಳುನೊಟ 
1. ಮೇಲ್ಭಾಗ 2. ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರಮಾಣ 3, ತಳಪಾಯ 4. ಎತ್ತರ 5. ಭೂಮಿಯಜಂಚು 





ಚಿತ್ರ; 5.1: ಬದುವಿನ ನಕ್ಷೆ (ಆ). ಬದುವಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯ 
ಈ ಮುಂದೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 
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(1) ತಳಸಾಯೆ : ಬದುವಿನ ಕೆಳಭಾಗ ತಳೆಸಾಯ. ಇದನ್ನು ಭೂವಿಿಯ 
ಸನೂಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ಮಟ್ಟಿಸಿಕೆಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸಮಪಾತಳಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುಗಳೆ ಕೇಖೆಯ ಮ ಹಾಯ ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಗಲಳತೆಯು ಬೇಕೆ ಪ್ರಕಾರದ ಮಣ್ಣು ಗಳಿಗನುಗುಣ 
ವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆಯಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. 


(11) ಎತ್ತೆರ : ನೀರಿನ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರೈಕಾರಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ 


ಒಡ್ತುಗಳೆ ಎತ ಶ ರವೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದ್ದೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ನೇಲೆ 
ಹೆರಿದುಬರುವ ರನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಾಧನವಾನಿರುವು )ದರಿಂದ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದ 


ಚಿತ್ರ 5, 2: ಎತ್ತರ 
ಆಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅವಶ್ನ. ಎರಡು ಬದುಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರವು ಸಹ ಇಳಿ 
ಜಾರಿನೆ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚು, ಕಡಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಇಳುಕಲನ್ನು 
ಹೊಂದಿದ ಭೂನಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದುಗಳು ತಡೆಯನ್ನು: ಂಟುಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ. 
ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹೆದ ನಿಯೊತ್ರಣನಾಗಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುವ ಸಾರವೆನ್ಟೂ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಮೆ 


(111) ಮೇಲ್ಭಾಗ : ಬದುಗಳ ಮೇಲಾ ಗು ಮಣ್ಣು ಗಳ ಪ್ರಶಾರಕೃನುಗುಣ 


ಚಿತ್ತ 5.3: ಮೇಲ್ಭಾಗ 
aah WS 1 ಇ 8ಡಿ ಎಂಗಂಸರದಗಿರುಡ ಹೈ ಗಲ  ಹಿರರ್ಮಾಣ 
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ಕಾರ್ಯವು ಮುಗಿದನಂತರ ಬದುಗಳ ಮೇಲಾ ಗದ ರಚಕೆ ಕ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 
ಅಚ್ಚು ಸಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


(1೪) ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರಮಾಣ : ಇದು ಬದುವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ತಳಪಾಯ 


ಜಿತ್ರ; 5. 4: ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರಮಾಣ 
ಕ್ರಿರುವ ಇಳುಕಲಿನ ಪ್ರಮಾಣರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಸ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ 
ಭಿನ್ನಭಿನ್ನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
(೪) ಗಾತ್ರ: ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರದಂತೆ ಒಡ್ಡಿನ ಗಾತ್ರವೂ ಸಹ 
ಹೆಚ್ಚು ಕಡನೆಯಾನಿರುತ್ತದೆ. 


ಚಿತ್ತ 55 ಗಾತ್ರ 


ತಳಪಾಯ 4 ಮೇಲಾ ಗ 
ಇದರ ಅಳತೆಯನ್ನು ಬದುವಿನ ಗಾತ್ರ ಗ ನ ಎತ್ತರ 





ಈ ಸೂತ್ರದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. 
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ಕೋಷ್ಟಕ 5.2: ವಿನಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಬದು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಳತೆ 


ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ತಳಪಾಯ ಎತ್ತ ರ ಇಳಿಜಾರು ಬದುವಿನ 
ಅಗಲಳತೆ (ಮೊಟರ್‌) (ಸೆಂ.ಮೂ.) ಪ್ರಮಾಣ ಗಾತ್ರ 


(ಸೆಂ.ಮೂ.] (ಚ.ಮೂ.) 

ಮರಳು ಮಣ್ಣು 30 1.5 60 1- 1 0.54 
ಮಸಾರಿ ಮಣ್ಣು 30 2.1 600 1: 1,5 0.72 
ಆತಿ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು 45 1:95 175 1:1 0.90 
ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು 45 2.55 ೩2.5 1: 1.25 1.23 
ಆಳವಿದ್ದ ಮಣ್ಣು 52.5 3.00 {2.5 1.15 1.44 
ಆಳವಾದ ಕಪ್ಪು 

ಎರೆಮಣ್ಣು 60 4.20 90 1:2 2೩.16 





ಒಡ್ಡುಗಳ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಣೆ : ಮಣ್ಮಿನ ಸಾರನಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯಲು 
ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಸಲು ಒಡ್ಡುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಒಂದೆ 
ಬದುವಿನಲ್ಲಾದ ಒಡಕು ದುರಸ್ಥಿಯಾಗಪೇ ಹೋದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬದು 
ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹಾನಿಗೀಷಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ರಿರುವ ಬದುಗಳ 
ಮೇಲಿನ ನೀರನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವಂತೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಎತ್ತರ ಹಾಗೂ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಲೋಪಡೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅವು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ 
ಕಾರ್ಯವು ಅವಶ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದುಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡು 
ಇರುವಲ್ಲಿ ಅವು ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 
ಬದುಗಳು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳುವಂತೆ ಅಸ'ಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆಸುವುದು, ಗಿಡಗಳನ್ನು 
ನೆಡುವುದು, ಔಡಲ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜೆಳೆನುವುದು ಉಪ. 
ಯುಕ್ತ. ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಭೂಸವಕಳಿಯ ಹಾವಳಿಯು ಇದರಿಂದ ಸಾಕಸ್ಟು 
ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗುತ್ತದೆ; ಅಲ್ಲದೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ದ್ವತೆಯು ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿ 
ಯಲೂ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬದುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು : ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆಂಬ 
ಯೋಜನಾ ಕ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಫಿರ್ನಿಸಲಾದ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಆ 
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ ಬದುವಿನಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಥ್ಯೇಯನಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ 
ಬದುಗಳು ಈ ಮುಂದಿನಂತಿವೆ: 
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ಕೋಷ್ಟಕ 5,3: ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಗಳ 
ಮಧ್ಯಂತರ ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆ 
(ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಮಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ) 


ಶೇಕಡಾ ಲಂಬಾಂತರ ಬದುಗಳ ಅಂತರ ಶರಾ 
ಇಳಿಜಾರು (ಮಾಟರ್‌)  (ವೂಟರ್‌) 





0.1 1.05 105 ಅತಿ ಆಳಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ 
11.5 1.20 96 ೨ 

1,5೨2 1.35 75 ಆಳವಿದ್ದ ಮತ್ತು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 
2-3 1.50 75 33 

34 1.65 5] ೨೨ 

4_ನ 1.80 39 ಸಿ 

5_6 1.95 36 ಅತಿ ಆಳವಿಲ್ಲದ ಮಣ್ಣು 
6-7 2.10 33 ಅತಿ ಕಡಿಜಾದ ಮಣ್ಣು i 
7.8 240 33 ಕುಣಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣತ್ಸೆ 
8-10 2.70 30 »> 
10-12 3,60 30 ೨» 





(1) ಸಮಪಾತಳಿ ಬದು : ಭೂಮಿಯ ಸವಿೂಕ್ಷಣೆಯ ಬಳಿಕ ಸಮಪಾತಳಿ 
ಕೀಖೆಯ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಗುವ ಬದುವಿಗೆ ಸಮಪಾತಳಿ ಬದು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ 
ಬದುವಿನ ಮುಖಭಾಗವು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯು ಸೂಚಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಾತ ವನ್ನು 
ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಅದು 2 ಜಿ ಬೇಕೆ ಪ ಕಾರದ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಹ ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳನ್ನು ಬಾಹೆ ರೇಖೆಯನ್ನ ನುಸರಸಿ, 'ಇಳಿಜಾಯಸ ಅಡ್ಡ ಲಾಗಿ 

ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮುಖಭಾಗದ ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಟದ ಬದುಗಳೆನ್ನು ಹೊಂದಿರು 
ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 2 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕದ ee ಕೊನೆ 
ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುವು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲ ಆರ್ದ್ರತೆ ಹಾಗೂ 
ಫಲವತ್ತತೆ ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. 


(11) ಪಕ್ಕದ ಬದು : ಇದ್ದು ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುವಿನ ಎರಡು ಭಾಗದಲ್ಲೂ 
ಇರುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಡ್ಡು, ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 2 ಅಡಿ 


ಮೇಲಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪಕ್ಕದ ಬದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಹರಿದುಬರುವ 
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ನೀರು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲಾ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭ 
ದಲ್ಲಿ 1 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳು ತ್ತ ಡೆ. ಇದು ಇಳುಕಲಿನಿಂದ ಎತ್ತರದ 
ಬಿಂದುವಿನತ್ತ ಸಾಗಿ ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುವಿಗೆ ಲಂಬವಾಗಿ ( ಕೆಲವೊಂದು ವೇಳೆ 
ಸರಳವಾಗಿ) ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಸುವಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಾಣವು ಮುಖ್ಯ 
ಬದುವಿನಂತೆ ಪೂರ್ತಿ ; ಗಾತ್ರದ್ದಾ? ಗಿರದೆ ಮು ಬ್ರಿ ಒಡ್ಡಿನ ಗಾತ್ರದ ಕ್ಲಿ ಉದ್ದಇವುಗಳ 
ಮೊತ್ತ ದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. 


(111) ಪಾರ್ಶ್ವ ಬದು: ಈ ಬದು ಸಹ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ನೋಡಲು ಪಕ್ಕ 
ಬದುವಿನಂತೆ ಕಂಡರೂ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ರಚನೆ ಭಿನ್ನ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಬದುಗಳು 1000 ಅಡಿಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತೃತಗೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲಿ, 
ನೀರು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯೊಗಲೆಂದು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ 
ಸರ್ವೇ ನಂಬರು ಇಲ್ಲವೇ ಪೋಟಿ 8 ಹಸ್ಸಾಗಳ ಗುರುತಿನ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಬದುವಿಗೆ 
ಲಂಜವ ಸಿ ಪ ಪಾರ್ಶ್ವ ಬದು ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟ ಲಾಗುತ್ತದೆ ಹ್ಮ ಇಂಥ ಬದು ಮುಖ್ಯಬದುವಿ 
ನಿಂದ 1 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಳಲ ಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಳೆಯ ನೀರು 
ಒಂದು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲ ಕ ಬ್ಬ ಹೆಚ್ಚೆ ನೀರು ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಹರಿದುಹೋಗಲು ಅನುವಾಗುತ್ತ ಜೆ, ಈ ಬಡೈುವಿಗೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕ ಬದುನಿಗೆ ತಗಲುವ 
ಮಣ್ಣಿನ ನ ಪರಿಮಾಣವೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇದೂ ಸಹ ಮುಖ್ಯ ಬದುವಿನ ಗಾತ್ರದ 
ತ $೬ ಉದ್ದ ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ದಷ yy ಇರುತ್ತದೆ. 


ಹ 


2೬ ಸ 


(1೪) ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಬದು: ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ 
ಕೊಂಡ ಯೋಜನಾ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ಇಳುಕಲು ಹೆಚ್ಚು, ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲವೇ 
ಎರಡ ಬದುಗಳ ಅಂತರ ತಚ್ಚ. "ಕೊ ಗಿರಕಲು ಬಂದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಈ 
ತಡೆಬದುವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ರಚಿಸುವ ಉಪ್ಪೇಶ ನೀರಿನ ಪ್ರವಾ 
ಹಕ್ತೆ ತಡೆಯನ್ನೊಡ್ಡಿ ಹರಿದುಹೋಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರವನ್ನು ರ 

ತಡೆ ಬದು ಸಹೆ, ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಂಡು ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆ 
ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ೬. ಇದು ಪ್ರವಾಹದ ವೇಗವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಡೆಯುನುದಾಗಿ ಒಲವಾಗಿರ 
ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬದುವಿಗೆ, ಬದುವಿನ ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರ 2. ಉದ ಕೈ ಅನು 
ಗುಣವಾಗಿ ತೆಗೆದ ಪರಿಮಾಣದ ಮಣು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ದೆ. ಸದರಿ ನಿಯ ಮಣಿ 
ತಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೊರಕಲುಗಳೂ. ಹಳ್ಳಗಳೂ ತುಂಬಿಕೊಂಡ. ಭೂಮಿಯು 
ಸುಧಾನಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, 


೬ 


(೪) ಅಂಜೆನ ಬದು : ಇದನ್ನು ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದ 
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತನೆ. ಇದು ಅತಿ ಕೆಳಗಿನ ಭೂಪ ಸೇಶದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 


Ree ಸ ತ್‌ ಮ್‌ | ಕ್‌ ದ್‌ ವ್‌ CS ಬಸ 
ಮತ್ತು ಅಂಚಿನ ಬದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೂರ್ಣ ಪರಿಮಾಇವಿಂದ ಬಒವಾಗಿರು 
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ತ್ತದೆ. ಈ ಬದು ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ 2 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆ 
ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬದುವಿಗೆ ತಗಲುವ ಮಣ್ಣು ಮುಖ್ಯ ಬದುವಿನ ಗಾತ್ರದಂತೆಯೇ 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿಮಾಣವು ಮುಖ್ಯ ಬದುವಿನ ಗಾತ್ರ % ಉದ್ದ 
ಇವುಗಳ ಮೊತ್ತ ದಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ 


(೪1) ಅಸ್ತಿತ್ವದ (ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದ) ಬದು : ಇದು ಭೂಮಾಲೀಕರಿಂದ 
ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡ ಬದುವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ರಚನೆಗೆ ಯಾವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ 
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ತಳಪಾಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಗಾತ್ರೃ 
ಇದಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣದ ವೆಚ್ಚದಿಂದ, ಕೊರಕಲು ಇಲ್ಲವೇ ಹಳ್ಳಗಳನ್ನು ತಡೆ 
ಗಟ್ಟುವ ಒಂದೇ ಮುಖ್ಯಗುರಿಯಿಂದ ಈ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಯೋಜನೆಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬದುಗಳು ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪರಿ 
ಮಾಣ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಪರಿಮಾಣ 
ಹೊಂದಿರದಿದ್ದಲ್ಲಿ,ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚನ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 
ಮಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಸುವ ಆಗತ್ಯನಿಲ್ಲ, ಈ ಅಸ್ಪಿತ ದ ಬದುಗಳ 
ಸರಿಮಾಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದರೆ ಬದುವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ, ತಳಪಾಯ, ಎತ್ತರ 
ಇವುಗಳಲ್ಲದೇ ಬದುವಿನ ಉದ್ದಳತೆಗಳು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಈ ಬಗೆಯ ಬದುಗಳು 
ಇದ್ದ ಸ್ಥಳೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದುಹೋಗುವ ಕೋಡಿ ಇರಲೇಬೇಕು. 
ಅವೂ ಕೂಡಾ ಅಸ್ತಿತ ಶ್ಯ ನೋಡಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. 


ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದುಗಳ ಪಾತ್ರವು ಮಹತ್ತರವಾ 
ವಡ್ಡು. ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯ ಪು ಈ ಬದುಗಳ ಳನ್ಸ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿ 
ರುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಸಾರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹವು ಕಡಿವಾಣಗಳು. 


ಬದುಗಳ ರಚನೆ : ಭೂನಿ:ಯನ್ನು ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗೆ 
ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಸಮಪಾತಳಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿ ಸಬೇಕು, ಅನಂತರ 
ಬದುಗಳನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ: 


(1) ಕೇಣಿ ಉಪಕರಣದಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ : ಕೇಣಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಯಿಂದ ಮಾಡಿದ 
ಒಂದು ಉಪಕರಣ. ಇದಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆತ್ತಿ ಒಯ್ಯುವ ಅಲಗಿದ್ದು, ಮೇಲೆ ಹಿಡಿಕೆ 
ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಳೆಮೊಯ್ಮಲು ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉಂಗುರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ 
ಎತ್ತು ಇಲ್ಲವೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬದುವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಾಗ್ಗೆ 
ಇದನ್ನು ಎಳೆಯಬಹುದು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಉತ್ತು ಪೊಳ್ಳು, ಮಾಡಿದ 
ನಂತರ "ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಎಳೆದ ಬದುವಿನ ಶೀಖೆಯೆ ಮೇಲಿ ಕೇಣಿಯಿಂದ 


ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳು ಕೆ! 


ಮಣ್ಣನ್ನು ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. ಈ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯವು ಮಸಾರಿ 
ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ, ಸುಲಭವೂ ಮಿತವ್ಯಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇಣಿಯ ಸಹಾಯ 
ದಿಂದ "'ಬದುರಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತೀವ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಕಪ್ಪು ಎಕೆ 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾದ 'ಭೂನಿಸಳಲ್ಲ ಕೇಣಿಯಿಂದ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡಬಾರದು. ಬದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳ ಅಭಾನವಿದ್ದಾಗ 
ಕೇಣಿಯನ್ನು ಸಲಾಗುತ್ತ ಡೆ. 


(1) ಮಾನವಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ : ಸಮಪಾತಳಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದಂತೆ 
ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್‌ ಗದಲ್ಲಿ ಬದುವಿನ ತಳರೇಖೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅದಕೆ 10 ಅಡಿ 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪ ಪಡಿಸಿದ "ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಮಣಿ ವ ಕುಡಿಗಳನ್ನು ತೋಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಕಬ್ಬಿಣ ಇಲ್ಲವೇ ಬಿದಿರಿನ ಬುಟ್ಟಿಗಳ ಸೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊತ್ತು » ಬದುವಿನ ಕಳ 
ಪಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ತೂಲಿಯಾಳುಗಳಿಂದ 
ಹಾಕಲ್ಪಡುವ ಈ ಮಣ್ಣಿ ಷ ದುಗಳು ಅಚ್ಚು ಕಟ ಬ್ಟ್ಯಾಗಿರುತ್ತ ಷ್ಮೆ ಮಾನವ ಶಕ್ತಿ 
ಯಿಂದ ಒಡ್ಡು ಗೆಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ತಗ್ಗುಗಳೆ ಅಳತೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರುತ್ತವೆ. 

(1) ಹೊಸ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ : 

(ಅ) 3 ಮೂ. ಬ. 3ವೊ.  30ಸೊ. ಮೂ. 

(ಆ)6 ಮೂ. ಸ 3 ಮೂ. x 30 ಸೆಂ. ಮೂ. 

(ಇ) 4. ಮೂತಿ ನಿಣ ೫ 30ಸೆಂ. ಮೂ. 

(ಈ) 3.75 ಮೂ. ೪ 2.4 ಮೂ. x 30 ಸೆಂ. ಮೂ. 

(ಉ) 7.5 ಮೂ. 2 2.4ಮಿೂ. ೫x 30 ಸೆಂ, ಮೂ, 

(2) ಅನಂತರದ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ : 

(ಅ) 3 ಮೊ. x 1,5 ಮೂ. x 30 ಸೆಂ. ಖೂ, 

(5) 6 ಮ್ಮ ೫ 15ಮೂ. ೫x 30ಸೆಂ. ಮೂ 
1111) ಬುಲ್‌ ಡೋರುರ್‌ ಅಥವಾ ಟ್ಟ್ಟ್ಯಾ ಕ್ಸರುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ : ಬುಲ್‌ 
ಡೋರುರ್‌ ಇಲ್ಲವೇ ಟ್ರ್ಯ್ಯಾಕ್ಟರುಗಳಿಂದ ಬರು ರಚಿಸುವುದು ಬಲು ಕೀವ್ರಗತಿ 
ಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದಿಂದ ಎರಿಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲವೇ ಆಳವಾದ ಎರಿಮಣ್ಣ ಲ್ಲ 
ಮಾತ್ರ ಬದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಈ ಬದುಗಳು ಪೂರ್ಣಗಾಶ್ರದ ಪರಮಾ 
ಇದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳು ವುದರಿಂದ ಬಹೆ:ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಬಾಳಬಲ್ಲವು. ಬುಲ್‌ಡೋರುರ್‌ 

ರೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬದುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುಪುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುಹೆಣ ತಗಲುತ್ರ ದಾದರೆ 


ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಉಳಿತಾಂ ಯನಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿ, ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳ ಆಭಾವ£ ರ 
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿನೆ ಮಸಾರಿ ಮತ್ತು ಆಳಸ್ಸರವಿಸ್ಲದ 


ಮಣ ಲಿ ಈ ಯಾಂತಿ ಸ ಕಾರ್ಯವು ಅಷ್ಟು "ಸೂಕ್ತ ವಲ್ಲ. 
ತ್ರ ಇಲ 
ಣಾ 
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ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನದ ವಿಶೇಷತೆ : ಮಣ್ಣಿನ ಸಾರರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 
ಭೂಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಪಾತಳಿ ತತ್ವಾಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸ 
ಲಾಗುವ ಬದುಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು ಉಂಟು. ಆವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ ; 


(1) ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ :ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳನ್ನು ಇಳುಕಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ 
ಬಾಹೆ ಕೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ನಿಸುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯಿಂದ 'ದಿಿದುಬರುವ ಮಣಿ ವ 
ಸಾರವು ಕೊಚ್ಚೆ ಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ; ಇದರಿಂದ ಫಲವತ್ತಾದ ಮಣ್ಣಿ ನ 
ಮೇಲಾ ವು ಸಾರಕ್ಷಿನ ಸಲ್ಪ ಡುತ್ತದೆ. 


(11) ಮಣ್ಣಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ : ಮಳೆಯಿಂದ ಲಭ್ಯವಾದ ನಿರು 
ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಹಂಡುಹೋಗದೆ ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳ ತಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಂಗುವುದರಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿದು ಸಸ್ಯ ಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ, 


(111) ನೀರಿನ ಪ್ರವಾಹದ ನಿರ್ಭೀತಿ: ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳು ಮೇಲಿನ ನೀರು ಇಳು 
ಕಲುಗುಂಟಿ ಹೆರಿದುಬರುವುದಕ್ಕೆ ತಡೆಯನ್ನೊಡ್ಡು ತ್ರವೆ. ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೋಡಿಯಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ನಿಂತು ಏನೊಂದು 
ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಹಾಮನನ್ನುಂಟುಮಾಡದೆ? ಹೊರಗೆ ಹರಿದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ 
ದಿಂದಾಗುವ ನಷ ದ ಭೀತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


(11) ಭೂಮಿಯು ಮಟ್ಟಿ ಹೊಂದುವಿಳೆ : ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳ ನಡುವಣ 
ಭೂಮಿಯು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಹೆದೊಂದಿಗೆ ತಂದ ಸೂಸು 
ಮಣ್ಣು ಬದುನಿನ ಮೇಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿಯೇ ತುಂಬಿಕೊಳು ವ್ರದರಿಂ 
ಮಟ್ಟ ವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇಳುಕಲಿನ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡಾ Ro 
ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 


(೪) ಇಳುವರಿ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳು ವಿಕೆ: ಈ ಬದುಗಳಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತ 
ತೆಯು ರಕ್ಷಣೆಗೊಳ್ಳು 'ಪುದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಆದ ರ್ಪ್ರೃತಾಂಶವೂ ಬಹುಕಾಲ 
ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ॥ ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುಪರಿಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರೆವೆ. 


(೪1) ಭೂಮಿಯ ಅಂತರ್ಗತ ಜಲಸಂಪೆತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವಿಕೆ: ಸಮಪಾತಳಿ ಬದು 


ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯ ಅಂತರ್ಗತ ಜಲಸಂಪತ್ತು ಅಧಿಕವಾಗು 
ತಡೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಶೇಖರವಾಗುತ್ತದೆ, 


(೪11) ಕರೆ ಹಳ್ಳ, ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬದಿರುವಿಕೆ : ಭೂಮಿಯ 
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ಮೇಲಿನ ಮಣ್ಣು ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ನೊಚ್ಚಿಹೆನಿಮುಹೋಗದಂತೆ ಇಳುಕಲಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ 
ಥಿರ್ನಿಸುವ ಬಮಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ 
ಕೊಚ್ಚಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದ ಸಂಗಡ ಮಣ್ಣು ಸಾಗಿ ತೆರಿ ಹಳ 2 ಅಣೆಸಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ 
ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳು ಭ್ರದಿಲ್ಲ. 


(೪111) ಸಮಪಾತಳಿ ಜೀಸಾಯೆಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ: ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಪಟ್ಟಿ 
ಗಳನ್ನ್ನು ಪಿರ್ನಿಸ್ಸಿ ಪಟ್ಟೆ ಬೇಸಾಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. 


(1%) ಆರ್ತ್ಯತೆಯ ವಿತರಣೆಯಾಗುವಿಕೆ : ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ 
ದಿಂದಾಗಿ ಮೇಲಿನಿಂದ ಹೆರಿಷು ಬಂದೆ ನೀರು ಒಂದುಗೂಡಿ ಬದುವಿನ ಹೆತ್ತಿರ ನಿಲ್ಲುವು 
ರಿಂದ ಅಸ್ಲಿಯ ಭಾಗಫು ಸಹೆಜವಾಗಿಯೇ ಆರ್ದ್ರತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 
ಅಲ್ಲಿ ಬ ಸೈರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿದ ಬದುವಿನ ಕಾರಣದಿಂದ ಫಿಂತ ನೀರು ಎಲ್ಲೆಡೆ 
ಯಲ್ಲೂ ಹಂಚೆಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಈ ತೆರ 
ನಾದ ಆರ್ದ್ರತೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯ, 
(೫) ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದಾಯಕತೆ : ಬದುಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಟ ಔಡಲ, 
ತ್‌ 
ಸೂರ್ಯೆಕಾಂತಿ, ಹುಲ್ಲು ಮೊದಲಾದ ಸನಸ್ನಗಳಿಂದಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ಅರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ 
ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಭೂಮಿ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ, 
ಮಳೆಯು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ಅತಿ ವೃಷ್ಟಿಯಾ 
ದಶೆ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅನಾವೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿ ವರುಷದ ಅನುಭವ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪಾರವಾದ 
ಇನಿಯೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಸೀರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಂಗದೇ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಹರಿದು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಸವಕಳಿಯಾ 


ತಡೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೊನಿಯು ಬರಡಾಗಿ ಇಳುವರಿಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕುಂಠಿತವಾ 


ಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥಲ್ಲಿ ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಂಗದೇ ನಿರರ್ಥಕವಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುವ ನೀರು ತಡೆಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು, ಮಣ್ಣಿನ 


ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ದ್ರತೆಗಳು ಬಹುಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಅಧ್ಯಾಯ 6 
ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಗಳು 


ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಿದುಬರುವ 
ನೀರು ಒಂದು ಮಟ್ಟಿ ದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾ ದ ನೀರು ಇನ್ನೊ! ೦ದು 
ಕೆಜಿಗೆ ಹರಿದು ಹಂಜಿಜೋಗುತಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ 
ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮೊಂಡ ಹರಿದು 
ಬರುವ ನೀರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಡಿಸಿದ ಮಟ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಬದುವಿನ ನೇಲ್ಭಾ ಗದ ವಿಸ್ತಾರವಾದ 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಡೆದು ನಂತು ಹೆಚಿ ಕೈನ ಪ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಹೊಳೆಗಟ್ಟೈ ಯ ಮೂಲಕ 
ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ, 


ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುವಿನ ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಕ ಬದುವಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ 
ಹೊಳಿಗಟಿ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತ ದೆ. ನಾಲಾ ಹೊಳೆಗಟಿ ಗಳನ್ನು, ಸ ಸಮಪಾತಳಿ 
ಬಿಂದು(ಸಮುಸಾತಳಿ ಬದು)ವಿನಿಂದೆ : 1 ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಪಕ್ಕದ ಬದು 
ಖಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭೂಭೇದದಿಂದಾದ ಹೊಳಿಗಟ್ಟಿಗಳಿನ್ನು ಸಮಪಾಕಳಿ ಬದುದಿ 
ನಿಂದ ೧ ಆಡಿ ಮೆಸುಕೆ, ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಪಕ್ಕದ ಬದುವಿಗೆ ಸಟ್ಟ್ಯ ಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಮಿಸ 
ಬೇಕೆಂದಿರುವ ಯೋಜತ ಹೊಳೆಗಟ್ಟ ಗಳೆನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಪರದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಮುಖ್ಯ ನಿಷಯಗಳತ್ತ ಲಕ್ಷ ನಿಸಡೇಕು; 
(1) ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣ 
(11) ಮಣ್ಣಿನ ಬಗೆ 
(111) ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣ 
(iv) ಬೆಳೆಯಬಹುದಾದ ಬೆಳೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 
(೪) ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ ವಾಗುನೆ ಮೂಲಸ 
(೪1) ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಯ ರಚನಾಸ್ಕಾ ಸ 
(vii) ಭೂಹಿಡುದಳಿಗಾರರ ಭೂಶೇತ್ರ 


ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಯ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳು. 

ಹೊಳೆಗಟ್ಟೈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳ ನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ 
(1) ತುರಾಯಿಗೋಡೆ 

(11) ಪಂಖಾಗೋಡೆ 

(111) ತಲೆಸಾಲಿನ ಕಲ್ಲು 

(1೪) ಸರತಿ ಆಥವಾ ಮುಂಗನಚ 
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ಹರವಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮನೆಯ ನೀರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ ಮಾಣವನ್ನೂ ಮಿಿರಿದಾಗ 
ಹೆಚ್ಚಿ ವ ನೀರನ್ನು ಇನ್ನೊ! ದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲ) ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿ ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ನೆರವಾಗುತ್ತೆ ವೆ, ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 1 ಬಳಸುವ ಕಲ್ಲುಗಳ ಆಕಾರ ಹಾಗೂ 
ಅಳತೆ ನಿಗದಿಮಾಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದವಾಗಿರುತ್ತನೆ. ಭೂಸಾರ "'ಸಂರೆಕ್ಷಣೆಯ ಹರವಿ 
ನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಗೆ 'ಡೀಕಾದ ಸಾಮಗಿ ಗಳು ಲಭ್ಯ ನಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಗಳ 
ನಿರ್ಮಾಣ ವೆಚ್ಚ ಡನೆ ತೈಯಾಗುತ್ತದೆ, ಹೊಸಟ್ಟಿ ಗಳು ಸಿರುಪ್ರದಾಂದ ಒಡ್ಡು ಗಳೆ 
ಸುರಕ್ಷತೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎ 


ನಿವಿಧ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ಗಳು 

ಹೊಳಿಗಟ್ಟೆಗಳು ಹಲವು ತೆರನಾಗಿವೆ, 
(1) ಮುಕ್ತ ಹೊಕಿಗಟ್ಟೆ : ಇದು ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುವಿನ ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದು 
ವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ರೈವ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗರಸು ಮಣ್ಣಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ 
ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆಯೆನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿದುಬರುವ ನೀರಿನ 





ಚಿತ್ರ 6.1: ಮಕ್ತೆ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ 


ವಿಸ್ತ್ರಾರಕ್ಪನುಸಾರವಾಗಿ ಈ ಹೊಳೆಗಟಿ ಯು, ಉದ್ದ ತೆಯರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಹೊಂದುತ್ತ 
ದಾದರೂ ನಿಷ್ಠ ಮಿತಿ 4 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಯೆ ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆಯ 
ನಿಷಯೆದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಸೇಕು. ಡುಪಿಲೆವರ್ಲದ ಸಹಾಯದಿಂದಲೇ 
ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 


ರಚನೆ 

(ಅ) ತುರಾಯಿಗೋಡೆ : ಈ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 
ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಶೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 
ಅದರ ಉದ್ದಳತೆಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಭೂಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನಿಶ್ಚಿತ ಅಳತೆಯ 
ಕಲ್ಲು ಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿ ಸಬೇಕು. ಈ ತುರಾಯಿಗೋಡೆಯ ಎತ್ತರೆ ಹಾಗೂ 
ಉದ್ದಳತೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ೩ ಇಲಾಖೆಯು ನಿಗದಿಮಾಡಿದಂತೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ರಚಿಸಬೇಕು. 


ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಹೆರವಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿದುಬಂದು ಬದುವಿಗೆ 
ಎದುರಾಗಿ 1 ಅಡಿಯಷ್ಟು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವೂಗುವಂತೆ ಭೂಪಾತಳಿಗಿಂತ 
1 ಅಡಿ ಎತ್ತ ರದಲ್ಲಿ ತುರಾಯಿಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 
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ನೀರಿನ ಕ್ಲೇತ್ರಕೃನುಸಾರವಾಗಿ ತುರಾಯಿಗೋಡೆಯೆ ಉದ್ದಳೆತೆಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ; 


ನೀರು ಹರಿದು ತುರಾಯಿ ನೀರು ಹರಿದು ತುರಾಯಿ 

ಬರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಡೆಯ ಉನ್ನ ಬರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಡೆಯ ಉದ್ದ 

(ಎಕರೆ) (ಮೂಟಿರ್‌) (ಎಕರೆ) (ಮೋಟರ್‌ 
12 1.2 80 6.0 
IS 1.5 86 6.3 
18 1,8 92 6.0 
21 2.1 96 6,9 
24 2.4 100 7.2 
27 2.7 110 7.8 
30 3.0 120 8,7 
35 3.3 130 9.3 
39 3.6 140 9.9 
44 3.9 150 10,8 
48 4.2 160 it.4 
53 4.5 170 12.3 
52 4.8 180 12.9 
62 5.t 190 13.5 
68 5.4 200 14.4 
74 5.7 


(ಆ) ಪೆಂಖಾಗೋಡೆ : ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಗೂ ಎರಡು ಪೆಂಖಾಗೋಡೆ 
ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಾಲಾ ಹೊಳಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪಂಖಾಗೋಡೆ, ಇವು ಸಮ 
ಪಾತಳಿ ಬದುವಿನ ಮುಖ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ನೀಶಿತ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ವಕ್ರವಾಗಿ 
ಕಟಿ ೈಲಟ್ಟದ್ದು ಇವುಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರಚನಾ ಕ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರು ಬದು 
ವನ್ನು ಕೊರೆಯದಂತೆ ತಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳ ಎತ್ತರವೂ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಳತೆ 
ಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು, 


(ಇ) ತಲೆಸಾಲಿನ ಕಲ್ಲು : ಮುಕ್ತಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಲೆ 
ಸಾಲಿನ ಕಲ್ಲುಗಳನು ಸೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಸರಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯ. ಭೂಷಾ 
ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯ ತೆಗೆದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅಳತೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕೂರಿಸಬೇಕಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಆದಕಾರಣ ಪ್ರವಾಹದಿಂದಾಗಿ ದುಷ್ಕರಿಣಾಮವುಂಟಾಗದಂತಿರಬೇಕು, 
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(ಈ) ಫರಶಿ ಅಥನಾ ಮುಂಗವಚೆ : ಕಲ್ಲುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆಗೆ ಫರಶಿಯೆಂದು ಹೆಸರು. 
ಕಲ್ಲುಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿ ದೊರೆಯ:ವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ 9" 
ಕೆಲ್ಲ್ಬುಗಳನ್ನೆ ೯ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ಗಳಿಗೆ ಉಪ ಪಯೋಗಿ 
ಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೈ ಯೆ 
ಕೊನೆಯಭಾಗ. ಮಳೆನೀರಿನ ಪ ವಾಹನ 
ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿದು ವಿಶರಣೆಯಾ 
ಗುತ್ತದೆ. ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಯ ಫರತಿ ಅಥವಾ 
ಮುಂಗವಚದ ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಲ್ಲುಗಳು 
91 9 187 ಆಳತೆಯವಿರುತ್ತವೆ, 
ಕಫಿನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಬಾಲದಂತಿರಬೇಕು; 
ಫರತಿಗೆ ಬಲವನ್ನೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವ ವನೂ 
ಕೊಡುತ್ತವೆ. * 





(11) ನಾಲಾ(ಕಾಲುನೆ)ಹೊಳಿಗಟ್ಟೆ : ಚಿತ್ರ 6.2: ಮುಂಗವಚದ ಒಂದು 
ಈ ಹೊಳೆಗಟಿ ಯನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಬದಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನ ಆಕೃತಿ 
ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಕಡೆದ ಅಳತೆ ಕಲ್ಲುಗಳೇ ಬೇಕು, ಈ ನಾಲಾಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ 
ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಿಲ್ಲದ ಸ್ತರದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಜೆ. ಹಳ್ಳ, ರಸ್ತೆ, 
ಕಂದಕ ಮತ್ತು. ಆಳವಾದ ಚಕ್ಕಡಿ ರಸ್ತೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಬದುವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಳಿಗೆ 
ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಕ್ತ ಪ್ರ ನಾಲಾಹೊಳೆ ಗಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಡೆದು ಹೆಚ್ಚಿ ,ನ ವೀರು 
ವ್ಯವಸ್ಥಿ ತೆ ಪದ್ಧ ತಿಯಂತೆ ಫರಶಿಯ ಮೇಲಿಂದ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬೆ ಹೆರಿದು 
ಹೋಗುವ ನನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೂಭೇದನವ N ಶಿಥಿಲತೆಯನ್ನೂ ಮಾಡದೆ 
ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸಲೀಸಾಗಿ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ, 





ಕಾ 
1 IY 
ET 7೫ 


ಚಿತ್ರ; 6, 3: ನಾಲಾ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ 
ಮೇಲಿನಿಂದ ಬರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಸಂತೆ ಇ] ಇಲ್ಲಿಯೂ ತುರಾಯಿಗೋಡೆಯ 
ಉದ್ದ ಳೆತೆಯು ನಿಶ್ಚಿ ತ ಅಳತೆಯದಿರಬೇಕು. ಈ ನಾಲಾಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಯು ಮುಕ್ತ 
ಹೊಳೆಗಟ್ಟೈ ಗಿಂತ ಕಡಮೆ ಖರ್ಚಿನದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಆಳಸ್ಸ ರ 


ವಿರುವ ಕಡೆ ಯೋಜಿಸೆಕೂಡದು; ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ವು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳೇ ಬಾರವು. 
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ನಾಲಾ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಗಳ ತುರಾಯಿಗೋಡೆಯ ಉದ್ದಳತೆಗಳು ಕೆಳಗೆನಂತಿರುತ್ತೆ 


ನೀರು ಹರಿದು ತುರಾಯಿ ನೀರು ಹರಿದು ತುರಾಯಿ 

ಬರುವ ಶ್ಲೇತ್ರ ಗೋಡೆಯ ಉದ್ದ ಬರುನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಡೆಯ ಉದ್ದ 

(ಎಕರೆ) (ನೂಟರ್‌) (ಎಕರೆ) (ವೂಟರ್‌) 
12 1.5 100 6.9 
15 1.5 110 7.5 
18 1.8 120 8.4 
21 2.1 130 9.0 
24 2.4 140 9.3 
27 2.7 150 10.2 
30 3.0 160 10.8 
35 3.3 170 11.7 
39 3.6 180 12.3 
44 3.9 190 12.9 
48 4.2 200 13.5 
53 4.5 225 15.9 
57 4.5 250 18.0 
62 4.8 275 19.5 
68 5.4 300 21.3 
74 5.4 325 22.8 
80 5.7 350 24.9 
86 6.0 375 25.5 
92 6.3 400 29.1 
96 6.6 


(11) ಕೊಳವೆ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ :  ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವೆಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್‌ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ಕೈಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗು 
ತಡೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಿಗಲಾರದ ಸ ಸ್ಮ ಳದಲ್ಲಿ ಕ ಬಗೆಯ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೈ 
ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳವೆಗಳನ್ನು ಸಮಿಂಟನಿಂದಲೂ ಮಣ್ಣೆ ನಿಂದಲೂ 
ತಯಾರಿಸಿರುತ್ತಾ ಕೈ ಇಂಥ ಒಂದು ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ "ಮಾರು 
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7000ರಿಂದ 120-00 ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ತಗಲುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಕೊಳ 
ವೆಗಳು ಒಡೆದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೇರಿ ಕೊಳವೆಗಳ ಜೋಡಿಸಬಹುದು 





ಚಿತ್ರ6. 4:ಕೊಳವೆ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ 
ಈ ಕೊಳನೆ ಹೊಳೆಗಟಿ ಗೆ ಅಡ್ಡವಾದ ಕೊಳನೆಯೊ ಲಂಬವಾದ ಎರಡು ಕೊಳನೆಗಳೂ 
ಬೇಕು, 


ರಚನೆ 

ಸುಮಾರು 15 ಸೆಂ.ಮೂ., 22.5 ಸೆಂ, ಮೊ.,ಇಲ್ಲವೇ 30 ಸೆಂ.ಮೂ.ವಾ ಸವುಳ್ಳೆ 
ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಹರಿದುಬರುವ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಬದುವಿನ 
ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅನಂತರ 
ಬದುವಿನ ಮೇಲಕ್ಕೂ ಕೆಳಕ್ಟೂ ಇರುವ ಕೊಳನೆಯ ಎರಡೊ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆರಡು 
ಕೊಳೆವೆಗಳನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಜೋಡಣೆಮಾಡಿ ಹೆರಿದುಬರುವ ವೀರು ಸಲೀಸಾಗಿ 
ಕೊಳವೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುನಂತೆ ಇಳಿಜಾರುಮಾಡಿ ಹೊಳೆಗಳ ಕೈಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ 
ಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಬದುವಿನ ಗಾತ್ರಕ್ಕೈ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಳತೆಯ ಕೊಳವೆಗಳು ಬೇಕಾಗು 
ತ್ತವೆ; 
ಬದುವಿನ ಗಾತ್ರ ಕೊಳನೆಯ ಉದ್ದ ಬೇಕಾಗುವ ಕೊಳನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 


1) 0.45-0.54ಚ. ಮೂ... 1.2 ಮೂ. 2 
2) 0.72 ಚ.ನಿೂ. 1.8 ವೂ. 3 
3) 0.90 ಚ.ಮೂ. 2.4 ಮೂ. 4 
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ನೀನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಾಸ 3ರ ಕೊಳವೆಗಳು 
ಜೇಕಾಗುತ್ತವೆ; 


ನೀರು ಹರಿದುಬರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಳವೆಯ ವ್ಯಾಸ 
(ಎಕರೆ) (ಸೆಂಟವೂಟರ್‌) 
1ರಿಂದ3 15.0 
3 ರಿಂದ6 22.5 
6 ರಿಂದ 10 30.0 


ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಳತೆಯ ಕೊಳವೆಗಳನ್ನೆ: ¢ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ಗಳು 
ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳವಿಲ್ಲವು. 


(1೪) ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊಳಿಗಟ್ಟಿ : ಕಲ್ಲುಗಳು ಸಿಗಲಾರದ ಪ್ರಡೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ 
ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬದುವಿನಲ್ಲಿಯೇ 


ರಚಿಸಲಾದ ಪಂಖಾಗೋಜಿಗಳಿಗ್‌ ತುರಾಯಿಗೋಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗವಚವನ್ನು ರಚಿಸಿ, 
ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ, ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿೊಯನ್ನು 


ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕಪ್ಪು ನಿಶಿಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ" ಹುಲ್ಲು 
ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾಗುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊಳೆಗಟ್ಟ 


ಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ವೆಲ್‌ ಹುಲ್ಲು, ನೇಪಿಯರ್‌, ಬ್ಲೂ ಪ್ಯಾನಿಕ್‌, 





ಚಿತ್ತೆ 6. 5; ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ 
ರೋಡ್ಸ್‌, ಅಂಜನ್‌, ಹರಿಯಾಲಿ (ಗರಿಕೆ, ಕರಿಕೆ) ಹಾಗೂ ಕನಗಲೆ ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು 
ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, 


ಮೊದಲು ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ಯ ರಚನಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಮೇಲಿನ ಜಾತಿಯ ಹೆಲ್ಲಿನ 
ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ, ಬಳಿಕ "ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ಯಸ ಕಳ 
ದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು , ಹುಲ್ಲು ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು, ಮಳೆಯಿಂದ ಹಠಿದುಬರ್‌ನ 
ನೀರಿಗೆ ಬದುವಿನ ತಡೆಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ನೀರೆಲ್ಲ ಈ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಯೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ಹೊರಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಗಳು ಅಭಿವ ದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಹು 
ಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ, 
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(೪) ಭೊಭೇದನದ ಹೊಳಿಗಟ್ಟಿ : ಈ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಯೂ ಕೂಡ ನಾಲಾ ಹೊಳೆ 
ಗಟ್ಟಿಯೆನ್ನು ಹೋಲುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ್ದಾಗಿದೆ. 
ಇಂಥ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಬದುಗಳ ಕೊನೆಗೆ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತ ಡೆ. ಬದುವಿನ 


ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಅಡಿ ಮೇಲಕ್ಕಿರುವ ಪಕ್ಕದ ಒಡ್ತಿಗೆ ಭೂಮಿ 








ಚಿತ್ರ 6,6: ಭೂಛೇದನದ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ 


ಯನ್ನು ಛೇದಿಸಿ, ವಕ್ರವಾಗಿ ಕೊರೆದು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು, ಇಂಥ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ 
ಗಳು 6 ನೂಟರ್‌ ಉದ ಸ 1.5 ನೂಟಿರ್‌ ಅಗಲ ಹಾಗೂ 30 ಸೆಂಖನೂಟಿರ್‌ ಆಳ 
ವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿ ತೆಗೆದ ಮಣಿ ನ ವಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡಿರುತ್ತ ವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಮೇಲಿನಿಂದ 
ಹರಿದು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕ್ರ ಕ "ಮದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಹೊಳೆ 
ಗಟ್ಟೆಗಳು ಗಬ್ಬ ಸ ಸವರುವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಾಭದಾಯಕ. ಭೂಭೇದದ 
ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಯೆ “ಉದ್ದ ಳತೆಯು ಕಾಲುವೆ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿರುವಸ್ಟಿ ರುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಅತಿ ಕಡಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಪಡಿಸ ಸಬಹುದಾದುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕನಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯೆಕಾರಿ 
ಯಾದುದು. ಈ ಬಗೆಯ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು 
ಅಗೆಯುವುದು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ, ಕಲ್ಲಿನ ಬಳಕೆ ಕೂಡಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು 
ತುಂಬಾ ಸಾದಾರೀತಿಯ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ೈಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


(೪]) ಇಳಿಜಾರು ಮಾರ್ಗದ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ; ಈ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಯೆನ್ನು ಮಣ್ಣಿ 
ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಿರ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ಟೈಯಂತೆಯೂ, 
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ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳಿಗಟ್ಟಿಯಂತೆ ನೀರು ಹಂದುಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನು. 
ವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹೆ ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುವಿನ ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದು 
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ಚೆತ್ರ ೮. 7: ಇಳಿಜಾರು ಮಾರ್ಗದ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ 
ವಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ನಿಸಲಾಗುಪುದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲೂ ತುರಾಯಿಗೋಡೆಗಳಿರುತ್ತನೆ. ಇದರ 
ಮೇಲೂ ಹುಲ್ಲನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಯು ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ 
ಕ್ರಮಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 





(೪11) ಕಲ್ಲು ಹೊಳಿಗಟ್ಟಿ ; ಕಲ್ಲು ಹೇರಳವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿ "ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಗಳಿಗೆ ಫಹ. ಹೊಳಿಗಟಿ ನಂದ 
ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ ಉಪಯೋಗಿಸ ಲ ಡುವ ಕಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ನರ್ನೀಶಿತ 





2 ಚಿತ್ರ: 6.8: ಕಲ್ಲು ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ 
ಅಳತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಾದಾ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆಗಳೇ ಈ 
ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ೈ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುವಿನ ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುವಿ 
ನಲ್ಲಿ ಈ ಕಲು ಹೊಳಗಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ 
ಮುಕ್ತ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ [ಗೆ ಕೊಡುವ ತುರಾಯಿಗೋಡೆಯ ಉದ್ದ ಶೈ ಳತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೊ ಬಳಸಿ 
ಆದರ ಎರಡೂ ಜಕ್ಕಗಳಲಿ 60 ಸೆಂಟವಿ ಪರ್‌ ಅಳ ತಗ್ಗು ತೆಗೆದು ಗರಸು ಹಾಕಿ 
1... ಭದ್ರಪಡಿಸಜೇಕು; ಅವು ಗಟ್ಟ ಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿ ತವಾಗಿ 
ಸು ತುಂಬಿ, ಬದುವಿನ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ, ಈ ಹೊಳಗಟ್ಟಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಯ ವ್ಯವ ಸ್ಥಿತ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮೇಲಿನಿಂದ 
ಹೆರಿದುಬರುವ ಮಳೆಯ ಸೀರು ಬದುವಿನಿಂದ ತನಿಹಿಡಸುಲ ಟ್ರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು 
ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಯ ಕಲ್ಲು ರಂಥ್ರದ ಮೂಲಕ ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತ ಜಿ ಇದು ಕೂಡ ಮುಕ್ತ 
ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಗಿಂತಲೂ ಕಡನೆ ಖರ್ಚಿನದು. 


ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ಗಳು 53 


(೪111) ಹಾಸುಬಂಡೆ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ : ಸಾದಾ ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಭಾವವಿರುವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಫರಶಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳು(ಹಾಸುಬಂಡೆಗಳು) ಡೊರೆಯುನಂತಿದ್ದರೆ ಈ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು 
ಕಟ್ಟಬಹುದು: ಈ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಗಾಗಿ ಇರುವ ರಚನಾಕ್ರಮವು ಮುಕ್ತಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ 
ಆಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿತರ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿಯ ಎರಡು ಪಂಖಾ 
ಗೋಡೆಗಳೂ ವಕ್ರವಾಗಿರದೇ ಸಮಪಾತಳಿ ಬದುವಿಗೆ ಲಂಬಕೋನೆವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪ 
ಡುತ್ತನೆ. ಈ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಅಳತೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು 





ಚಿತ್ರ) 6,9: ಹಾಸುಬಂಡೆ ಹೊಳೆಗಿಟ್ಟೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತ ದ್ಮೆ ಪ ಥ್ರ ನಾಹೆದೆ ನೀರು ತಡೆದುಹೊಣಗುವಂತೆ ತುರಾಯಿಗೋಡೆ 
ಯನ್ನು ಫಯ ಎನ್ಯಾಸದೊತೆ ಅಳವಡಿಸವೇಕಾಗುತ್ತ ಡೈ ಈ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೈಯ 
ನಿಮ್ಮತ್ತೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಳತೆಯ ಹಾಸುಬಂಡೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. 


_ 1) ಪಂಖಾಗೋದಡೆಗೆ 60 ಸೆಂ.ಮೂ.ಜಗಲ; ಬದುವಿನ ತಳಪಾಯದಷ್ಟು ಉದ್ದ 
2) ತುರಾಯಿಗೋಡೆಗೆ 45 ಸೆಂ.ಮೂ. ಆಗಲ; ಹೊಳಿಗಟ್ಟಿಯ ಉದ್ದ ಳತೆಗೆ 
ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉದ್ದ 
3) ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಲೆ 60 ಸೆಂ. ಮೂ, ಅಗಖ; 30 ಸೆಂ.ವೂ. ದ್ದ" 


ಹೊಳಿಗಟ್ಟಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಸಕದಲ್ಲಿಡಬೇಕಾದ ಕೆಲವು 
ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಗಳು 


ಮಳೆಯ ನೀರು ಭೂಸಾರ ಶ್ಲೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿ ತ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೋಗು 
ವಂತೆ ಮಾಡಲು ಕ ಕಟ್ಟ ಬೇಕೆಂದಿರುವ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಈ 
ಳಗಿನ ಹಲವು ಪ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜ್ಜ ಸಕದಲ್ಲಡಬೇಕು 


(1) ಅತ್ಯ ಎತ ಕಡೆಮೆ ಭೂಮಿ ಎಂದರೂ ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಮೀರಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಳೆ 
ಗಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. 


(11) ಸುಮಾರು ಮೂರು ಖೂಟಿರ್‌ ಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ ದ ಹೊಳೆಗಟ್ಟ ಗಳಿದ್ದನ್ತಿ 
ನಡುನೆ ಬಲವರ್ಧನೆಗಾಗಿ ಗೂಟಕನ್ನನ್ನು ಒಣ ತುರಾಖಿಗೋಡೆಯ ನ್ಯ ದ 
ಹೂಳಬೇಕು. 
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(111) ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಮಳೆಯ ನೀರು ಬಂದು ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆದು ನಿಂತು ಸಲೀ 
ಸಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಚೆಳಿಕಾದ್ದ ರಿಂದ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ಯಸ ಸ್ಕ್ಯಾನ 
ವನ್ನು ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಕ ರಸಃ ಬೇಕು. ಆದಕಾರಣ ಅದನ್ನು "ಮಟ್ಟ" ದ 
ಸಹಾಯುದಿಂದರೇ ಗುರುತಿಸುವುದನಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದು ಯೋಜನಾ ನಸ ನಿರ್ದೇಶನ 
ದಂಕಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 


(11) ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿದು ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೀರು ಹೊಳೆಗಟ್ಟೈ ಯಲ್ಲಿ 
ಹರಿಯದೆ ಸುಧಾರಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಬೇಕು. 


(1) ಹರಿದು ಬಂದ ನೀರನ್ನು ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಸಲ ಹೊರಗೆ 
ಹಾಕಿದನಾತರ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತಿ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ಗಳ ನೀರು ಹಿಡುವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 
ಕೂಡಿಸಿ ದ್ವಿಗುಣಿತಗೊಳಿಸಬಾರಡು. ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ನು ಉದ್ದ ಸ ಳತೆಯೆನ್ನು ಅನಾವಶ್ಯಕ 
ವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚೆ ಬಾರದು. 


(೪1) ನಾಲಾ ಹೊಳಿಗಟಿ ಯೆ ಉದ್ದಳತೆಯು ಮುಕ್ತ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೈಯ ಉದ್ದಳತೆಗಿಂತ 
ತೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಹೆಚಿ ತರಬೇಕು. 


vii) ನಾಲಾ ಹೊಕೆಗಟ್ಟೈ ಮತ್ತು ಭೂಳೇದನದ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವಾಗ 
ಪಕ್ಕದ ಬದು ಮಾತ್ರ ಕ್ಸ ಸಬೇಕು, ಆದನ್ನು ಸಮಪಾತಳಿ “ಂದುಸೆವಿಂದ 30 ಸೆಂಟಿ 
ಎಸಟಿರ್‌ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. 


(viii) ಕೊಳವೆ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸಾ, ನ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮುನ್ನ 
ಸಮಪಾತಳಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಬದುವನ್ನು ಛೇದಿಸಿ ಭೂಪಾತಳಿಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಲ್ಪ ಇಳು 
ಕಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಕೊಳವೆಯನ್ನು  ಅಡ್ಡೆಲಾಗಿ ಕೂಡಿಸಬೇಕು; ಎರಡೂ ಸಕ್ಕದ ಕೊಳೆ 
ವೆಯ 'ಸುಖರಕ್ಕಿ 1 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ರದ ಎರಡು ಕೊಳವೆಯನ್ನು ಲಂಬವಾಗಿ ಜೋಡಣೆ 
ಮಾಡಿ, ಮೇಲಿನ ನೀರು ಈ ಕೊಳವೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆರಿದುಬರುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಳಿ 
ಸಬೇಕು. 


(1%) ಒಣಕಛುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಲಾಗುವ ಪಂಖಾಗೋಡೆಗಳು ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ 
ಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಡೆಯಲ್ಲಿ 1:1 ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರ 
ಬೇಕು. ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ರಮಾಣವು 1:1.5 ಅಥವಾ 12 
ಇರಬಹುದು. 


(ಸ) ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರತಿ ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿಗೂ ಬರುವ ನೀರು ಹಿಡುವಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಆ 
ಯೋಜನಾ ಪ್ರವೇಶದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದಬೇಕು 
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(೬1) ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಅದರ ನಿಯೋಜಿತ ಸ್ಮಳದಲ್ಲಿ ಭೂಪಾತಳಿ 
ಯೆಲ್ಲಿ 1 ಅಡಿ ಪಾಯ ತೆಗೆದು ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು. 


ಕೋಷ್ಟಕ 6. 1: ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ವಿಧಾನ 


ಸಂ, ನಕ್ಷೆಯ ಒಂದು ಚದರ ಅಂಗುಲದ ಒಂದು ಚದರೆ ಆಂಗುಲದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಮಾಣ ಬಿಡಿ ಚೌಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಭೂಕ್ಷೇತ್ರ ಬರುವ ಭೂಕ್ಷೇತ್ರ 

1. 1"! 2. 100 36 ಚ. ಮೂ. 900 ಚ,ಮೂ. 

2. = 100 43, 56ಿಚ, ಮೂ. 11-11 ಗುಂಟೆ 

3. 17 = 220 174.24 ಚ ಮೂ. 1.11 ಎಕರೆ (ಅಥವಾ 
1ಎಕರೆ 4ಗುಂಟೆ) 

4 1! ಮ 330 392,04ಚ, ಮೂ. 2.5 ಎಕರೆ 

5. 11(! ಸೈ 66 1 ಗುಂಟೆ 25ಗುಂಟಿ 

6, I= 0001 16 ಗುಂಟಿ 10 ಎಕರೆ 

7. 1'' | ಮೈಲು 25. 60 ಎಕರೆ 640 ಎಕರೆ 

8, 112 ನೊಲು 12. 40 ಎಕರೆ 2560 ಎಕರೆ 





ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ 
ಚ್‌ 





ಚಿತ್ರ 6.10: ಅಳತೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಚದರ ಕಾಗದದ ಮಾದರಿ, 
(ಅ) ಚದರ ಅಂಗುಲದ ಒಂದು ಬಿಡಿ (ಆ) ಒಂದ. ಚದರೆ ಅಂಗುಲ, 


(xi) ಹೊಳೆಗೆಸ್ತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕುಗಿ ಹೆಚ್ಚು ನುಣುಪಾದ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ 
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ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸಕೂಡದು, 


(೩111) ಹೊಳಿಗಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಕಟ್ಟಡದ 
ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಡಿಪಾಯ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಳತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ಖಚಿತಗೊಂಡನಂತರ 
ಮುಂದಿನ ರಚನಾಕಾರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, 


(xiv) ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗರಸಿನ ಉಷೆಯೋಗವು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು, 
ಪಂಖಾಗೋಡೆ, ತುರಾಯಿಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಕೊಳವೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ 
ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಸ್ಥಿ ಗರಸು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು 
ಹೊಳೆಗಟಿ ಗಳಿಗೆ ಬಲವನ್ನೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 


(೪) ಹೊಳೆಗಟ್ಟಿ ಕೈಯ ಉದ್ದಳತೆ, ಎತ್ತರ, ಇಳಿಚಾರು ಪ್ರಮಾಣಗಳು ನಿರ್ಧಾರಿತ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. 


ಅಧ್ಯಾಯ 7 
ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಭೊಫಲವತ್ತತೆ 


ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವ ದ್ಧಿಯೆಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು 
ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಅವು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿ ನ ಫಲವತ್ತತೆ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ 
ಚೆ ತನ ವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. 


(1) ಸಮಪಾತಳಿ ಬೇಸಾಯ 

(11) ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ 

(111) ಜಿಳೆಸರದಿ 

liv) ಸಟ್ಟಿ ಬೇಸಾಯ 

(೪) ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯ 

(೪1) ಖುಸಿ ಬೇಸಾಯ 

(೪11) ಉಚಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಿಕೆ 


ಸಮಪಾತಳಿ ಬೇಸಾಯ 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಪಾತಳಿ ಒಡ್ಡು ಗಳನ್ನು ನಿರ್ನಿಸಿದನಂತರ ಇಳುಕಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ 
ವಾಗಿ ಈ ಒಡ್ಡು ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಸಮಪಾ 
ತಳಿ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾವೇಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಮಪಾತಳಿ ಸಾಗುವಳಿ ಕ ಕ ಮನು ಭೂಸಾರ 
ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಪ ತ್ಯಕ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ 
ಮೇಲೆ ಹೆರಡಿದ ಮಣ್ಣು ನೀನನ ಪ್ರವಾಹೆಹೊಂದಿಗೆ ಹೆರಿದು ಪೋಲಾಗದಂತೆ ಈ 
ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮವು ವಾಗುತ್ತೆ; ಡ್ನ ಆದು ಭೂಮಿಯ ಫಲಪತ್ತ, ತೆಯನ್ನು 
ಕಾಪಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗವನ್ನೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡು 
ವುದರಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಗುವಳಿ ಕ ಮದಿಂದೆ : ಬೆಳೆಗಳ ಇಳುವರಿ ಪ ರ್ರಮಾಣವು 
ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ... 


ಸಮಪಾತಳಿ ಸಾಗುವಳಿ ಕ್ರಮವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೇಸಾಯೆ ಯೆ ಷೆದ್ದೆತಿಯಾಗಿವೆ; 
ಅದು ಇಳುಕಲು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ವೀರಿಸ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಯು 
ತ್ತದೆ; ಜೆಳೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಭೂಪಾತಳಿಯನ್ನು ಮಟ್ಟ, 
ಗೊಳಿಸುವುದು, ಬಿತ್ತುವುದು ಹಾಗೂ ಕಳೆಯ ನಿರ್ಮೂಲನ ಮುಂತಾದ ಸಾಯ 
ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸಮಖಾತಳಿ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಳುಕಲಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾ ರೆ. 
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ಇದರಿಂದ ಇಳುಕಲುಗುಂಟಿ ಬರುವ ನೀರು ತಡೆದು ನಿಂತು, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗು 
ವುದಲ್ಲದೆ ನೀರಿನ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮವು ವಿಶೇಷವಾ', 
ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ರ್ರಯೋಜನಸಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತ ದಿ. ಸಮ 
ಪಾತಳಿ ಸಾಗುವಳಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 1-2 ಇಳುಕಲು ಪ್ರಮಾಣವಿರುವುದರಿಂದ 
ಕಡಿದಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಣ್ಣು ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಸವಕಳಿ ಹೊಂದುವ 
ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 


ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈ ಹೆ 

ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸಂಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇಂದ್ರಿಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರ "ಯಾಣ 'ಹೆಚ್ಚುತ ತ್ತಡೆ. ಮಣ್ಣಿ ನ ಸ್ವಾಸ್ತ ೫ 
ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಸೂಕ ಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. "ಇನೆ ರ್ಟ Re 
ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣು ಸವಕಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ; ಕಳೆಕಸೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರ ವಾಗ 
ಭೂಮಿಯ ಸತ | ಹರಣವಾಗದಂತೆ ತಡೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತ ನ. ಹಸುರ ಸುಮುಸೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆ 
ಗಳನ್ನು ಮಜ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಫೀರುಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ po ಬಲ 
ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 


ಈ ರೀತಿ ಹಸುರುಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಬೆಳೆಗಳು "ಲೆಗ್ಳುಮಿನೇಸಿ? 
ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಬೇಕು. ಅಲಾ ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳದು ಹೆಚ್ಚು ಎಲೆ ಮೊದಲಾದ 
ಹೆಸುರುವಸ್ತು ಕೊಡುವಂಥವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಕಠಿಣ ನಾರಿನಂಶದಿಂದ ಕೂಡಿರದೆ 
ಮೃದುವಾಗಿ, ಅಧಿಕ ಆರ್ದ್ರತಾಂಶವನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕಳೆಯು 
ವಂಥ ಗುಣ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. 


ಬೆಳೆಸರದಿ - 

ಭೂಮಿಯ ಸತ ಶಕ್ತಿ, ಯು ಚಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿರುವ 
ಆಹಾರಸತ್ವವು ನಶಿಸಿ ಅದು ಬರಡಾಗದಿಗಲು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಾಗ ಒಂದು ವ್ಯವ 
ಸ್ವತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೆತಾ ಧಾರದ ಮೀಲೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನಂತರ 
ಮತ್ತೊ ಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಯುವ ನ ಪದ್ಧ ತಿಗೆ ಜಿಳೆಸರದಿ(ಕಾಲುಗೈ) 
ಎಂದು. ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತ ದ 


ಒಂದೇ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆದು ಹುಲುಸಾದ 
ಬೆಳೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಬೆಳೆಯುವ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬದ 
ಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ವಿವಿಧ ಸೈರದಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಆಹಾರಾಂಶದ ಸದುಪ 
ಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸ್ಕ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಿಗಳೂ ಕೂಡಾ ಈ ಬೇಸಾಯಕ್ರಮದಿಂದ 
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ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳೆಗಳೂ ಸಮೃ ದೃಷಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿಯು 
ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ, ಬೆಳೆಸರದಿಯಲ್ಲೂ ತುವ ಬೆಳೆಗಳ ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ 


ವ ೈತ್ಯಾಸನಿದ್ದು » ಅವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಸ್ತರದ ಮಣ್ಣಿ ನೆಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿತುವ ಅಹಾರಸತ್ರ 
ವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ವೆ. 


ಪಟ್ಟೆ ಬೇಸಾಯ 
ಪಟ್ಟಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ದತಿಯು ಭೂಮಿಯ ಸಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ದ್ರತಾಂಶಗಳ 


ಸಂರಕ್ಷಣ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೆಕವಾಗಿದ್ದು ಕಣ ಸಿಡಿತದ ಸವಕಳಿ ಮತ್ತು ಸೆದರ ಸವ 
ಕಳಿ ಆಗದಂತೆ ತಜೆಗಟ್ಟು ತ್ತದೆ ಸಾ ಭಾವಿಕ ಜಿತುತದಿಸೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ "ಸಮಕೆ ಪ 
ಡೆಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಟ್ಟ; ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಬಳೆ ಬೇಸಾಯ ಕ ಮವನ 
ನುನಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಇದಕೆ ದು ರೂಪಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ನೀರಿಕೊಂದಿಗೆ 
ಹರಿದುಹೋಗುವ ಕೇವೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಡೆಯಲೆಂದ; ಬ್ರ "ನಾಲುಬೆಳೆ ಅಥವಾ ಬೇರು 
ಗಂಟು ಸನ್ಯಗಳಂತಹ £ ನೆಲಹೊವಿತೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 
ಭೂಮಿ.ನು ಸತ್ತವನ್ನು ೫ ಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ 


oN 
ಸಾಲ್ದು ಪ್ರಕಾಶದ ಸಟ ಸ ಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಾಯ 


— ಣು 
ಕ್ರಮಗಳೂ ಕೊಡ, ಹರಿದುಬರುವ ಮಳೆನೀರಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ 
ಉಂಟಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಸವಕೇಯಾಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಅ. ಬಹೆಕಾಲದವತೆಗೆ ಅರ್ದ್ರ 
ತೆಯು ಉಳಿಯುವಂತೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ವಿವರ ಈ ಕೇಗಿನಂತಿವೆ ; 


ಟಿ 


(ಅ) ಸಮಪಾತಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಜೇಸಾಯೆ: ಸಮಪಾತಳಿ ಪಟ್ಟ ಬೇಸಾ ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ವಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆದಿಂ ಪ್ರಾಕೈ ತಿಕೆಸ ರೂಷನ್ಸನುಗುಣವಾ/, ಭೂಸಮಸಾತಳ 
ತತ್ತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಟ್ಟೆ ಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಇಳುತಲಿಗೆ ಆಡ್ಡ ಲಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ 
ಪಟ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೂ ಸ ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳ್ಳೆಗಳನೂ (ಸಪಕ 

ಬೆಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸವಕಳಿ ರಕ್ಷಿತ ಬೆಳೆಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಮಣೆ ನ 
ಸಾರವು ಸವಕಳಿಯಾಗದಂತೆ 'ಇಲುಕರಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಈ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸ ಬೆಳೆ ಯುವುದ 
ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಣ್ಣು ನೀರಿನಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಲಿ ಸವಕಳಿಯಾಗದೆ 


ರಕ್ಷಿಸ ಸಲ್ಪ ಟ್ರ ರುತ್ನದೆ ಶಾ; ಅಲ್ರಿ ಈ ಕ್ರಿಯೆ ುಯು ಭೂಮಿಯ ಸತ್ತ ರಕ್ಷ ಸೆಗ್ಗೂ ಸ ಕಾಮುಕ. 


L 


(ಆ) ಶ್ಲೇತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಜೀಸಾಯಃ ಈ ಬಗೆಯ ಬೆಹಾಸೆ.ದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಸೆ.ಕಲಿಗೆ 
ಅಡ್ಡ ವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಾಸೃ ಪಿತ ಸ ಸ ಂೂಪಕ್ಕನುಗುಣವ ಇಗಿ ಅ? ಏನೊಂದು ಬದ 
ಲಾನಣೆ ಮಾಡದೇ, ಪಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನ ಗಿ "ಭಾಗಿ ನ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಬಿಳಯುವಂತೆ ಶಿಫಾ 
ರಸು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನ ಕೈ ಕ್ಷೇತ್ರಪಟ್ಟಿ ಜೀಸಾಯುನೆ ವೆಂದು ಹೆಸರು. 


ಆ 
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ಸಮಪಾತಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನನುಸರಿಸಿದೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಜಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡ 
ಲಾಗಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 


(ಇ) ಗಾಳಿ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಸಾಯ : ಈ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆಕಾರದ ಸಮ 
ವಾದ ಅಗಲಳತೆಯ ಪಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದು ಗಾಳಿಯು ಬೀಸುವ ದಕ್ಕಿ ಅಡ್ತ ಲಾಗಿ ಎತ್ತರದ 
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ ಅಥವಾ ಗೋವಿನ ಜೋಳದಂಥ ಜಿಕೆಗಳನ್ನು 

ಬೆಳೆದು ಅನಂತರ ಮತ್ತೊಂದ್ಳುಪಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಗಿಡ್ಡ ₹ ಜಳೆಯನ್ನೂ ಬಳೆ ಬೆಳೆದು ಗಾಳಿಯಿಂದಾ 
ಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯನ್ನೊಡ್ಡ ಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನಿಂದಲೂ 
ಸವಕಳಿಯೂಂಬಾಗದಂಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲಮಾನಕ್ಕ ನುಸಾರವಾಗಿ ಬೀಸ ಸುವ ಗಾಳಿಗೆ 
ವಿರೋಧವನ್ನೊಡ್ಮುವ ಬೆಳೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಗುರಿ ನಾಢನೆಯಾಗುತ್ತ ವೆ. 


(ಈ) ಸಂರಕ್ಷಕ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಸಾಯ : ಈ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂ 
ಪದ ಸವಕಳಿ ಇರುವ ಆಗಿ ಕಡಿದಾದ ಇಳಿಜಾರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ ಮಗು 
ತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದ ಸಮಾನಪಟ್ಟಿ ಗೆಳ 
ನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬೇರುಗಂಟು ಸ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಿಳೆಯಯವುದ 
ರಿಂದ ಭೂಸವಕಳಿಗೆ ತಡೆಯುಂಟಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯೊದಗುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣಿ ನ ಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ 
ಈ ಪಟ್ಟೆ ಬೇಸಾಯೆ ವಿಧಾನವು ಸಹಾಯಕವಾದುದರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪಟ್ಟಿ ಬೇಸಾಯ 
ವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುವಾರ್ಷಿಕ ಬೆಳೆ 
ಯನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. 


ಈ ರೀತಿಯೆ ವಿವಿಧ ಸಟ್ಟೈಬೆಳೆ ಬೇಸಾಯಕ್ರಮದಿಂದ ಮಣ್ಣು, ಸತ್ತವನ್ನು 
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ; ಇಳಿಜಾರು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಜೊತೆಗೆ 
ಸವಕಳಿಯೆನ್ನೂ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತ ಡೆ. 


ಸಾಂದ್ರ ಬೇಸಾಯ 

ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲು ಆ ಭೂಮಿಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಸನಾಗಿ ಹೆದೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದುದು ಅವಶ್ಯಕ: 
ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಹದಗೊಳಿಸಿ ಹಸನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವೇ ಸಾಂದ್ರಬೇಸಾಯ.- 


ಸಾಂದ್ರಜೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಹಾಗೂ ಯಂತ್ರಜಾಲಿತ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲವೆ 
ಕ್ಸ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನೂ ಬಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಟಿ ಹೊಡೆಯುವುದು, 
ಹೆಂಟಿಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು, ಮಟ ಮಾಡುವುದು, ಎಡೆಹೊದೆಯುತವುದು. ಕಳೆಕಸ 
ಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನೆಮಾಡುವುದು ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಗುವಳಿ ಕಾರ್ಯ 


ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಭೂಫಲವತ್ತಕೆ 61 


ಗಳನ್ನು ಪರಿಸಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಸೇಕಾಗುತ್ತಷ್ಟೆ. ಭೂಮಿ 
ಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಳುವುದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಗಡಸುತನ ಸೊಲಸೊಂಡು, ನೀರು 
ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿ ನಲ್ಲ್ಲಿ ಇಂಗುವಂತಾಗುತ್ತ ಡೆ. ಹರತೆಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜತಿ ಸಡಿ 
ಲಾದ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಹದದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತ ನೆಮಾತಿ ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಬೆಳೆದು ಜಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ ರ್ಥ ನಡೆಸುವ ಕಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವ 
ಕಾಶ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಉಚಿತ ಜನಿನು ಸಾಗುವಳಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಮಿಕಿಲ ಇತರ 
ಪೀಡೆ ಹಾಗೂ ರೋಗ ಬಾಧೆಗಳು ಕಡಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 


ನೇಗಿಲು, ಕುಡಕುಂಟಿ, ಹೆಂಟಿಯೊಡಕ, ತೇಲುವುಣೆ, ಕೂರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಡೆ 
ಶುಂಬೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಗುವಳಿ ಉಪಕರಣಗಳು. 


ಖುಷ್ಕಿ ಬೀಸಾಯ 

ರ್ಸಾ ಟಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಲವು 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಇನ್ನೊಂಡೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಳುವಿಕೆಯೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನಿತಶ್ಚಿವಾದ 
ಮಳೆ? ಬಾಗುವಿಕೆಯ: ೦ದ ಶೃಷಿಕಾರ್ಯಗಳು "ರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆಗಳೂ 
ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಖುಷ್ಕಿ 1 ನೀಸಾಯ ಪ ಪದ್ದ ತಿಯ 
ಅನುಸರಣೆ ತುಂಬಾ ಉಪಂ ಯುಕ್ತ ಪಾಗಿರುತ್ತೆಪೆ ಹೆ, ಆಲ್ಲ ನ ಮತ್ತು ಆಫಿತ್ಚಿ ತ ಮಳೆಯ 
ಪ್ರಡೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರ ುವ ಮಳೆಯೆ ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಸ ಗದೆದ ಬೆಳೆ ದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ 
ಯಶಸ್ಸೀ ಬೆ ಪಡೆಯುವುದೇ ಖುಷಿ, ಬೇಸಾಯದ ಕೊಡಿಗೆ. ಸ 
ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಹತ್ವ ದ ಅಂಶ. ಉಚಿತ ಬೆಳೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆ ಕೂಡ 
ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 


a 
8 


ಉಚಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬ ರ ಹಾಕುವಿಕೆ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇ ಕಂದಿ ಯ ಹಾಗೂ ರಸಾಯನ ಗೊಬ್ಬ ರಗಳನು 
ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಭೂನಿಿಯ ಸಿತಿಯ ನ್ನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜೆಳೆಗಳಿಸೆ 


ಟ್ಛ 


ಅವಶ್ಯ ನಿರುವ ಪೋಸಕಾಂಶಗಳನ ನ್ನೋ ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 


ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ನಷ್ಟ $ ಮಣ್ಣು ಕೊಡ ಥೆ ಹಸವಕ Nag ಮಣ್ಣಿನ 
ಫಲವತ್ತತೆ ನಾಶಹೊಂದುತ್ತದೆ, ಈ ಸವಳಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು ಹಲವಾರು 


ಬೆದೆ ಬಿ 


(1) ಭೂಮಿಯ ದುರುಪಯೋಗ : ಇಳಿಜಾರು ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಆಳಸ್ತರದ 
ಮಣ್ಣಿದ್ದ ಪ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಸಾಗುವಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಗೆ ಅಧಿಕಗೊಂಡು 
ಭೂನಾನಾರಫು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಂರ ರಕ್ಷಿಸ ಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಬ್ಬೋ., ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 
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ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮೇವಿಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಈ 
ಗಂಡಾಂತೆರ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, 

(11) ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವಿಕೆ :ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲವೇ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ನಾಗಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯ ನೀರು ರಭಸದಿಂದ 
ಹರಿದು, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫಲಭರಿತ ಭೂನಿಯ ಮೇಲ್ಪದರು ಕೊಚ್ಚೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, 


(111) ತಪ್ಪು ಕೃಷಿ ವಿಧಾನಗಳ ಬಳಕೆ : ಒಡ್ಡು ಇಲ್ಲದ ಪ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಗು 
ವಳಿ ಮಾಡುವುದು; ಮಣ್ಣು, ವಾತಾವರಣ, ನೀಕು ಇವೆಗಳಿನಿ ಅನುಕೂಲವಲ್ಲದ 
ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು; ಭೂಮಿಯ ಇಲಳುಸಲುಗುಂಟಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡುವುದು 
ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ತಪ್ಪು ಕ್ಯಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಸಾರವು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 


(iv) ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತ : ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಬಯಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬುವ 
ಬೆಂಕಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಗಿಡ, ಮರ್ಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಲಿಯಾಗಿ ಅಪಾರವಾಗಿ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗು 
ತ್ತದೆ. ಗಿಡಮರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸೆಸ ಗಳಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಭಾ ಗ ಕೊಚ್ಚ 
ಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 


(೪) ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯಾಗಿ ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವಿಕೆ : ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 
ಹಾಗೂ ಉಾಡುನ ಹೇಶಗಳಲ್ಲ ದನಗಳು ಸಿಕ್ಲಾ ಪಟ್ಟೆ ಯಾಗಿ ಮೇಯುವುದರಿಂದ ಆ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭೂಸವೆತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ದಃ ನಕರುಸಳು ತುಳಿದಾಸಿದ ಹೆಜ್ಜೆ ಗಳಿಂದ 
ಗುಳಿಬಿದ್ದ ಜಾಗವು ಕ್ರಮೇಣ ಮಳಿ ನೀರು ಹರಿಯುವಿಕೆಯಿಂದ ತೋಡು, 
ಕೊರಕಲುಗಳೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಭೀಕರ ಕೊಚ್ಚಣೆಗೆ ಅನ.ವುಂಬಾ 
ಗುತ್ತದೆ 


(೪1) ಚರ ಸಾಗುವಳಿ ; ಕೆಲವೊಂದು ಪ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಭೂಮಿ 
ಯನ್ನು ಸ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿ, ಕಾರಣಾಂ ದಿದ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಛ ಕ 
ಣೆಗೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ, 

(೪1) ಮಹಾಪೂರ : ಪ್ರವಾಹೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾಪೂರ ಬಂದಾಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾಹದ 
ದಂಡೆಗಳೂ ಅಕೃಪ ಕೈದ ಜಲಾಶಯಗಳೂ ಜವೂನು ಕೊಚ್ಚ ಣೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 
ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಖ್ಯಕಾರಣವೆಂದರಿ ಪ್ರ ಪ್ರವಾಹಗಳಿಂದ 
ಉಂಟಾದ ಮಣ್ಣಿ ನೆ ಜೊಚ ಣೆ; ನದಿಯ ನೀರು ವೇಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಾಗ ದಡಗಳ 
ಲ್ಲಿಯ ಗಿಡಮರಗಳು ಮಣ್ಣ ನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋದಲ್ಲಿ ಈ ಅನಾಹುತದ ಭೀತಿ ಇದ್ದೇ 
ಇರುತ್ತದೆ, 


ಸಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದ ಕೋಶ 


ಅಡಿಪಾಯ . Foundation ಕೃತಕ ಸವಕಳಿ Artificial 
ಆಲಗು Blade erosion 
ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಭೂಮಿ Undulated land ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರೆ Farmyard 
ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬದು Existing bund manure 
ಆರ್ದ್ವತಾಕರ್ಷಕ Hygroscopic ಕೊರಕಲು Gully 
ನೀರೂ water ಕೋಡಿ Waste-weir 

ಆರ್ದ್ವತೆ Moisture ೦ಪುಮಣ್ಣ Red 5011 
ಆಮ್ಲಜನಕ Oxygen ಕೊಳವೆ Pipe outlet 
ಆಮ್ಲ ಯುಕ್ತಮಣ್ಣೂ ಗಿಂ1610 5011 ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ 

ಆಮ್ಲ ಕ್ಷಾರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಗ ಖನಿಜ ಪದಾರ್ಥ Mineral 
ಆವಿ(ಬಾಪ್ಟೀಭವನ) Evaporation (ದ್ರವ್ಯ) matter 
ಆಳವಿಲ್ಲದ Shallow ಖುಷ್ಕಿ ಬೇಸಾಯ Dry 
ಇಂಗಾಲ(ಅಂಗಾರ) Carbon farming 
ಇಳಿಜಾರು ಮಾರ್ಗ Ramp ಗರನು Murum 
ಇಳಿಮೇಡು Catchment area ಗೂಟಕಬ್ಲು Buttress 
ಇಳುಕಲು Slope stone 
ಉಸ್ಸತುಮಾನ Temperature ಘನಾಕಾರದ Blocky 
ಎಡೆಕುಂಟೆ Hoe ಚರ ಸಾಗುವಳಿ Shifting 
ಎರೆಮಡಿಕಟ್ಟು, Clay-loamy cultivation 
ಒಡಕು Breach ಜಂಬಿಟ್ಟಿಗೆ Laterite 
ಒಂಡು(ರೇವೆ, ಜೂಸು) 5111 ಜಲಜನಕ Hydrogen 
ಒರಟು ಮರಳು Gritty ಜಲಾಶಯ Reservoir 
ಅಂಚಿನ Marginal ಜೀವಿ Organism 

ಕಣ Particle ತಂತ್ರ Technique 
ಕಣಸಿಡಿತ ಸವಕಳಿ Splash erosion ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಬದು Check bund 
ಕಲ್ಲುಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ 8001607 waste ತಲೆಸಾಲಿನ ಕಲ್ಲು Header 

೪೦17 ತಳಪಾಯ Base 

ಕಾಲುವೆ, ನಾಲೆ Channel! ತುಂಡು Fragement 
ಕುಂಟೆ ೆ Harrow ತುರಾಯಿಗೋಡೆ Crest wall 
ಕುಣ್ಣಿತಗ್ಗು (ತೋಡು) Burrow pit ಥರ(ಸ್ತರ) Profile 


ಕೂರಿಗೆ Seed drill ದಪ್ಪೆಮರುಳು Coarsesand 
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ದೊಡ್ಡ ಕೊರಕಲು 
(ಕಂದಕ)ಸವಕಳಿ 
ನಾಲಾ ಹೊಳೆಗಟ್ಟೆ ಕ 
ನಿರವಯವ ವಸ್ತು 
ನೀರು ಹಿಡಿದಿಡುವ 
ಶಕ್ತಿ (ಜಲಧಾರೆಣ 
ಸಾಮರ್ಥ,) 
ನೆ ೈಸರ್ಗಿಕ ಸವಕಳಿ 
ಪಂಪಾಗೋಡೆ 
ಪಕ ಬದ 
ಪದರು ಸವಕಳಿ 
ಪಾಶ ರ್ಟ ಬದು 
ಪೋಷಕಾಂಶ 
ಫರಶಿ ಕಲ್ಲು 
ಫಲವತ್ತತೆ 
ಬದು(ಒಡ್ಡು ) 
ಬಸಿಗಾಲುವೆ 
ಬಸಿಯುವಿಕೆ 
ಬೆಳೆಸರದಿ 
ಬೇರುಗುಂಟಕ ಸಸ 
ಭೂಮಾ $ಕರ್ಷಕ 
ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 
ಭೂಸುಧಾರಣಾ 
ಕಾನೂನು 
ಮಟ್ಟ } ಮಾಡುವಿಕೆ 


ಮಡಿಕಟ್ಟು (ಮೆಕ್ಕಲು) 


ಮಣ್ಣಿ ನಮಾದರಿ 
ಮಸಾರಿ 
ಮಹಾಪೂರ 
ಮೂಲವಸ್ತು 
ಮೂಲಶಿಲೆ 


ಮೇಲ ಣು 
& ಛಿ 
ಮೇಲ್ಮೈ ಆಲಕ್ಷಣ 
ಮೋಜಣಿ 
(ಸಖೂಕ್ಷಣೆ) 
ಯಾಂತ್ರಿಕ 
ರಂಜಕ 
ರೂಪಿಕೆ 


Gully erosion 


Channel weir 
Inorganic mass 
Water holding 


capacity 


Natural erosion 


End pitching 
Side bund 
Sheet erosion 
Latera! bund 
Nutrient 
Apron stone 
Fertility 
Bund 


Drainage channet 


Percolation 


Rotation of crops 
Legume plant 


Gravitational 


Soil conservation 
Land improve- 
ment act 


Levelling 
Loam 

5011 sample 
Sandy-loam 
Flood 


Parentmateric.' 


Regolith 


(Parentrock) 


Tap soil 
Topography 
Survey 


Mechanical 
Phosphorus 
Pettern 


ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ 


ರೆಂಟೆಹೊಡೆಯಂವುದಂ, Ploughing 


ಉಳುಮೆ, 
ಲವಣಯುಕ್ತ 
ಲ್ಲೋಮನಾಳ 
ಲೋಲಕಾಕಾರದ 
ವನ ಸಸ ವ ದಿ 
ವೇಗ 
ಶಿಲೆ 
ಸಂಕೀರ್ಣ 


ಸಣ್ಣ ಹರಳು(ಗರಸು) 


ಸಮಪಾತಳಿ ಬದು 
(ಒಡ್ಡು) 
ಸಮಪಾತಳಿ 
ಸಾಗುವಳಿ 
ಸವಕಳಿ 
ಸಸ ವರ್ಗ 
ಸಾಗಣೆ 


ಸಾದಾಕಲ್ಲು 

ಸಾಲಂಬೆಳೆ 

ಸೂಕ ಜೀವ 
ಕ್‌ ಟ್ರ 


ಸೇಂದಿ 
ಪದಾರ್ಥ 


ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು 


ಹೆಕ್ಕಳೆ 

ಹೆಂಟೆ 

ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆ 
ಹೊಳಿಗಟ್ಟೆ, ಕೋಡಿ 


` ಕ್ಷಾರಯುಕ್ತ 


ಕ್ಷೇತ್ರ; 


5811150 
Capillary 
Prismatic 
Afforesta - 
tion 
Velocity 
Rock 
Complex 
Gravel 
Contour 
bund 
Contour 
cultivation 
Erosion 
Vegetation 
Transporta 
tion 
Boulder 
RoW crop 
Micro 
organism 
Organic 
matter 
Conservation 
Fine sand 


Gu anule 

Rill erosion 

Slab 

Grass land 
(Pasture) 

Cake 

Clod 

Cover crop 

Waste weir 

Alkaline 

Field 


ಪ ND ಅ ಜಾ ಜಾ್ಟ್ಮ್ಮ ಕ es es re ves 
ಇ. (2 ಲಿ ದಿಲಿ -ಪಿ ಈ (0 ಮ. ಟಿ 2 ಎ ಛು ೬0 


22. 
23. 
24. 
25, ಸ 
26. ಪ 
27. 
28, 


29. 


30. 
31. 


ಗದಧ ಬಾಕು ಅ ಅವನ 


ಆ ಪಶು ದೆ ಕೀಯ ಎ ದ (ದ್ವಿ 
, ಹೊಲದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕ್ರೊವು ಕೀಟಿಗರ; 825" 
. ಟ್ರಾ ಹ ರು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು 


ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು 


ಸಾದಾ 
ಸುಭಿಕ್ಷತೆಗೆ ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲ ೨ (ದಿ ರು ಮುಪ್ರಣ) 250 
ಪೀಡೆ ನಿರ್ವಹಣೆ (ದ್ವಿತೀಯ ಸ ಸಣ) 7-00 
ಕೇಟಿ ವಿಂಗಡಣೆ 15_00* 
ಕೇಟಿ ಹತೋಟಿ (ದ್ವಿತೀಯ ಮುದ್ರಣ) 12-50 
ಹ! ಇಟಿ ಎ ೪ 
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಸಗಳ ಶಂ ಕ್ರಿ ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಭಾಗ 1 625 
. ತರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ 12...50 
. ಕೃಷಿ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಕಬಾ ಸ ನಿರೂಪಣಾವಳ 5-00 
R ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂರತ್ತಿಸ ಕೈಪಿಡಿ 15.೧0 
. ತಲೆ ನೆಚ್ಚ "ಮಚ್ಚಿನ ನ ಮನಗಳು 15-00 
ನಾ ಗಳ ಶರೀರ ಕ್ರೈಯಾಲಾಸ್ತ ಭಗತಿ 11-25 
ಜ್‌ ಪರಿಚಯ 1 40 
: ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 
ಮಣ್ಣ 1725 
ಕ್ಸಿ ಸಹಕಾರ ೮.25 
. `ಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ 15-00 
ತ ಗೋಸಂಪ ತ್ತು 0)5 
K ಧಾಸ್ಯದಾಸ್ತಾ ನುತತ್ವ ಮತ್ತು ಪದ್ಧ 3ಗಳು 780 
ಮಣ್ಣಿನ ನ ಫಲವತ್ತ ತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಉತಾ,ದತತೆ 17-50 


{Ge 
an 
ಕ್ಕ 
44 

ಗ ಚೆ 


ಸುಸ್ತಿ ತಿಯೆಲಿಡೆ ವ ಕ್ರಮಗಳು 7.50 
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶ೭ಬಿ ೬ ಯಾರಾಸ್ಟ್ರ ಭಾಗ3 10-00 


ಕೃಹಿ ವಿಸ್ತ 5 ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿ 11-25” 
ಕೊಜದ ಫೀಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆತೊಓ 15.00 
ಸಸ್ಯ ವರ್ಗೀಕರಣಶಾಸ್ತ 15.00 
೩ಿ,ಕ ಆಹಾರ (ದ್ವಿ ತೀಯ ಮುದ್ರಣ) 6.00 

ಕಡಲೆ ವೂನುಗಾರಿಕೆ” 5.00 


ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಿಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಬ 10-753* 
ಪೆಬಿ ನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹಕೋಟ 4-50* 
ಶಿಶುವಿಹಾರ (ದ್ವಿ ತೀಯ ಮುದ ಸಣ) 6.00 
ಬೆಳೆಕಾಳು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ '್‌ಟಿಗಳು 

ಕೂಗೂ ಅವಗಳ ಹತಕೋಓ 7-50* 


* ಪ್ವತಿಗಳು ತೀರಿವೆ 


6-.25* 
19-00” 
19-00* 
15-00 
20-00 
19-00” 
15_00* 
10.00" 
19-00* 
10..00* 
11-25 
21-25” 
16-00 
12..00* 


12. 50* 
15..00 
1025 
19.00 
20-00 
16-00 
10.00 
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32, ಕಹಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ ಪಠ ಪುಸ್ತಕ ಸಮೂಕ್ಷಣೆ 9-50 14.00 
33, ಇಲಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ 9.50 13.25 
34. ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಿಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಖಟ 12.50* 
35. ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಿ 16.25 
36. ಕ್ಯಾನಿಂಗ್‌... ಆಹಾರ ಜೋಪಾಸನೆಯ 

ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ವಿಧಾನ 16.25 21.25 
37. ಅಲಂಕಾರ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ *ಕೇಟಿಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟ 10-75 
38, ಜೀವಕೋಶಕ್ರಿಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು 

ಜೀವರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ 20-00 25.00 


30. ಎಲುಬುಶಾಸ 11.25 16.25 
40. ಕಡಲೆಕಾಯಿ 10-00 15.00 
41. ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ, ಭಾಗ 25.00 30-00 


42. ತೆಂಗ್ಳು ಅಡಕೆ, ಇತರ ಗರಿಮರಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ 
ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟ ೨.00 
43. ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್‌” ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು 
ಕ್‌ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೊಣಿ 12.00 
44. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಣೆ 22-50 27.50 
45. ಕಲ್ಲುನಾರು (ಭೂತಾಳೆ) ಗಿಡಗಳು 5.00 
46. ಎಿಣ್ಣೆಬೀಜ(ಕಾಳು)ಗಳೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ 
ಣಾ ಎ್ರೀಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹೆಶೋಟ 7.50 
47. ಹೆತ್ತಿ(ನೂಲು), ನಾರು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ 
ಕೀಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋಟಬ 10-00 
48. ಹಸುರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ, ಮೇವು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ನೇರಿಳೆ 
ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹೆತೋಿ 5.00 
49. ಮಾದಕ(ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು, ಗಾಂಜ)ಮತ್ತು ಸಂಬಾರ 
(ಅರಿಶಿನ ಇತ್ಯಾದಿ) ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ 
ತಕೀಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅ'ಸಿಗಳ ಹತೋಟಿ 3.75 
50. ಕಷಿ ಉಪಯೋಗಿ ಕೆಲವು ವೃಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ 
ಕೀಟಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹೆತೋಟ 4.50 
58. ಸಸ್ಯ ಸಾಮಾ ಜ್ಯ 25-00 30-00 
52, ವಿಣನುಗಾರಿ 10-00 15-00 
53. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಯುವಕ ರೈತಸಂಘಗಳ 
ಸಂಘಟಣೆ 825 1325 
54. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರನೇಶಿಕೆ, ಭಾಗ 2 20-00 25-00 
55. ಸಾವಯವ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಕೆ 14-00 19-00 


79, 


80. 


81. 
82. 
83. 
84. 
85. 
86. 
87. 


. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜೇನುಸಾತಣೆ 
. ಸಾಕುಪ್ಪಾ”ಜಿಮೂಲದ ಸೆ ಸೋಂಕುರೋಗಗಳು 
, ದೊಡ ರೋಗ 

ಹಣಾ ಛು — 
. ಮೂಲ ಅರ್ಥಶಾಸ್ನ 
. ಜೇನುಸಾಕಣೆ 
. ಕೃಷಿ ರ ಸಾಯನಶಾಸ್ತ 


K ನೀರಾವರಿ ತತ, ಹಾಗೂ 
ಮಣ್ಣ ಶಿಲೀಂಧ  ಕೈನಿಡ 

. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವರ್ತೆ 

» ಚಿಕ ಟಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಕೊಟಿ 
ಎ ಸಸ್ನತಳಿ ಅಭಿವೃ ದ್ದ ನಿಧಾ ನಗಳು 

- ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರಾ ರ ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ್ಯ 

. ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೇವಿವಿಚ್ಞಾ ಷದ ಪ 


ಪಶುರೋಗಗಳು ಮತು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ 


ಸ್ರ, ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದಕೋಶ 


ಖಿ 
3, ಮಣು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಂರ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ 


ಬೆಳೆ ಉತಾ,ದನೆ 


. ಕೃಷಿ ಅನಿಲಯಂತೃ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ ರುಗಳ 
೬ ಸುಸೆಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ 

. ಕೋಶ 

. ತರಕಾರಿ ಬೆಲೆಗಳ ಕಿ) ನಿಯಂತ್ರಣ 
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭ್ರೂಣಶಾಸ್ತ್ರ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರೂಪಿಕೆಗಳು 
ಎಕ `ಖುತ್ಮ' ಕ್ರಿ ಆಜಗಣಿತ 
. ಹುಲಿ _. "ಲಾರತದ ರಾಸಿ, 


ಯ ಮ್ಮಗ 
ಟಿ pl 
೧ ಸಪ ತಿಗಳು 
NS 


= 
ಗಳಿಸಿರುವ ಸೂಕ್ಷ ಜೀವಿಗಳು (ಅಲಾದ 


ಕೆಲವು ಸ ಸಸ್ಯ ಕ ವೈಜ್ಞಾ 
ಸಗ ಷ್‌ ಹೌಗೂ ಕನ್ನಡ ಡ ಹೆಸರುಗಳು 

ಮೂನು ಮತ್ತು ತೆರ ರ ಸಾಗರೋತ್ಸೆನ್ನ 
ಆಹಾರಗಳ ಶೀತ ಜೋಪಾಸನೆ 

ಸಾಕುಪಾ ಣಿಗಳ ಕೇಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಯುಶಾಸ 

ಕುರಿಸಾಕನೆ ನ್‌ ಈ 

ಜೋಳ 

ಹೊಂದಿ ಭ್ರೂ ಣಾ ನ್ಯ 

ಆಧುನಿಕ ಫೈನಾಗೆ ದನಗಳ ನಿರ್ವಹೆಣೆ 

ದಾಸ್ತಾನು ಕೇಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹೆತೋಓ 

ಮನೆ ಕೀಟಗಳು ಇತರ ಪೀಡೆಗಳು ಹಾಗೂ 

ಅವುಗಳ ಹತೋಟ 


12-50 
20-00 
7-00 
5-00 
19.00 
17.00 
3-25 


20.00 


18-00 
20-00 

12.00 
20.00 
17-00 
30-00 
20-00 
45-00 
45-00 
17-00 


17-00 


8-50 
15-00 


20-00 
20-00 

8-00 
10-00 
35-00 
25.00 

8-00 


10-00 


17-50 
25-00 
12-00 


24-00 
22.50 


25-00 
60.00 
23.00 
25.00 
19.00 
25-00 
22-00 
35-00 
24-00 
50-00 
50-00 
22-00 
125-400 
60-00 
22-00 


20-00 


25-00 
25.00 
13-00 
15-00 
40-00 
30-00 
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88, ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಮನುಸ್ಕರಿಗೆ ಬೀಳುವ 
ಕೀಟಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹಕೋಓ 10-00 
89. ತೆಂಗಿನ ಬೇಸಾಯ 9-00 14-00 
90. ಆಹಾರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಕೆಡುವಿಕೆಯ ತತ್ತಗಳು 
(ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ. ಭಾಗ 2) 11-00 
9]. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ 
ನಿಧಾನಗಳು(ಸರ್ಟ್ಸ್‌! ಜೀವಿ ಜಗತ್ತು, ಭಾಗ 1) 17-00 
92. ಕೃಷಿ ಸಸ್ಯ ಸ್ಯುಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠೆಭಾಷಿಕ ಶ್ದು ) ಹೋತ 2-00 
93. ಹಸುರು ಸಸ್ಯದ ಜೀವನ 12-00 17-00 
94. ಸ ಸೂತ್ರ ಜೀವಿಗಳ ಚಯಾಪಚಯ(ಜೀವದ್ರವ್ಯ 
ಣಾಮ) ಕೆ ಯೆಗಳು, ರಚನೆ ಮ ತ್ತು ಕೌರ್ಯ 
ಪರಣವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಃ ಜೀವಿ ಜಗತ್ತು ಭಾಗ 2) 18-00 
95, ವಿವಿಧ ಆಹಾರಗಳು ಕರುಹಿತವಾಗುವಕೆ, ನೆಡುವಿಕೆ 
ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ, 


ಭಾಗ 4) 15-00 
96. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಕತ್ತಿಯಾದ 
ಕಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರಗಳು 
ಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ4) 7-00 
97. ಕೋಳಿಗೆ ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಹಾರಗಳು 
(ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾನ, ಭಾಗ5) 5-೧0 
98. ಅಹಾರ ನೈ ರ್ಮಲ ಹೋಟ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ 


(ಆಹಾರ ಸೂ ಕ್ಷೃಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾ ಜಾನೆ ಭಾಗ 6) 7-00 


99. ಕಸಿ ಕರ್ನಾಟಕೆ' 12-50 17.50 
100. ಮೆತ್ಸ ಶಾಸ್ತ್ರ 50-00 
101. ದಾಸ ನು ಮಕೆ, ಜಾನುವಾರು ಹಾಗೂ 

ಮನುಷ್ಯ ರಿಗೆ ಬೀಳುವ ಕೀಟಿಗಳು ಹಾಗೂ 
ಅವುಗಳ ಹತೋಟ 35-00 

102. ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 35.00 40-00 
103. ಫಾರ್‌, ನಿರ್ವಹಣೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ” 60-00 
104. ಆಹಾರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿ ವಿಜ್ಞಾ ನ 62-50 
105. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಕ ಆಶ್ಯೊಶಾಸ್ತ್ರ 25-00 30-00 
106. ಬತ್ತದ ಬೇಸಾಯ 15-00 25-00 


107. ಧಾನ್ಯ ದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳುವ ರೋಗಗಳು 

ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಹತೋ 12-00 17-0 
108. ಸಚಿತ್ರ ಬತ್ತದ ಬೆಳೆ 12.50 22-50 
109. ವ್ಯವಸಾಯ ೨ ಮುನ್ನಃ ಡೆ 18-00 28-00 
110. ಭೂಸಾರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ 7-50 17-00 


